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No 1671. A. CONVENTION SUR LA CIRCULATION ROUTIiXRE. SIGNEE 
A GENl%E, LE 19 SEPTEMBRE 1949l 

ADHf%ION 

Instrument d6pos.4 le: 

11 dkcembre 1953 
SYRIE 

(Pour prendre effet le 10 janvier 1954.) 

No 1671. B. PROTOCOLE2 RELATIF A LA SIGNALISATION ROUTIERE. 
SIGNB A GENEYE, LE 19 SEPTEMBRE 1949 

Xextes oficiels anglais et fraqais. 

Enregiktrt! d’ofke le 20 dhembre 1953. 

Les Ihats parties au p&sent Protocole, dhireux d’assurer la sCcuritC de la circulation 
rout&e et de faciliter la circulation rout&e internationale par l’adoption d’un sysdme 
uniforme de signalisation rout&e, 

Ont arretC les dispositions suivantes : 

1 Nations Unies, Recueil des Trait& vol. 125, p. 3 ; vol. 133, p. 367; vol. 134, p. 389 ; vol. 137, 
p. 3%; vol. 139, p. 464; vol. 141, pa 399; vol. 150, p. 395; vol. 1.51, p. 386; vol. 157, p. 387; 
vol. 173. v. 407. et vol. 179. 0. 220. . _ ,  ,  I  .  

* Conformement ic I’article 58, le Protocole est entre en vigueur le 20 d&cembre 1953, quinze 
mois apres la date du d&p&t du cmquieme instrument de ratification ou d’adhesion, a l’egard des 
Btats suivants pour lesquels les instruments de ratification ou d’adhesion a) ont et& deposes aux 
dates indiquees ci-dessous : 

Tchdcoslovaquie 3 novembre 1950 
Monaco . . . . : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 25 septembre 1951 a) 
S&xi,* _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 fevrier 1952 

ler juillet 1952 a) 
Pays-Bas’ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 19 septembre 1952 

En outre, les Btats suivants ont depose leurs instruments de ratification ou d’adhesion aux 
dates indiqutes ci-dessous (ces ratifications ou adhesions devant prendre effet quinze mois apres 
la date de leur d&p&) : 

Cuba.......................... ler octobre 1952 a) 
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 octobre 
Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 dbembre :$2’ 

Croix de Saint-An&& PUX passages 
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PARTIE I 

DISPOSITIONS GgNl?RALES 

Article 1 

Les Parties contractantes au present Protocole acceptent le sysdme de signalisation 
routike qui s’y trouve decrit et s’engagent a l’adopter le plus tot possible. A cet effet, 
elles implanteront les signaux qui y sont prevus au fur et 21 mesure de la mise en place 
de signaux nouveaux ou du renouvellement de ceux actuellement existants. Le remplace- 
ment complet des signaux non conformes au systeme prevu au present Protocole sera 
realis au plus tard dans un dClai de dix an&es a partir de l’entree en vigueur du present 
Protocole pour chacune des Parties contractantes. 

Article 2 

Les Parties contractantes au present Protocole s’engagent a proceder d&s son entree 
en vigueur, au remplacement des signaux qui, tout en presentant les caracteristiques 
d’un signal du systeme p&u au present Protocole, serviraient 21 foumir une indication 
diffkente de celle qui s’attache B ce signal dans ledit systkme. 

PARTIE II 

SIGNAUX ROUTIERS 

CHAPITFm I 
GbhALITk9 

Article 3 
Le sysdme international de signalisation routikre comprend trois categories de 

signaux, a savoir : 

a) Signaux de danger; 
b) Signaux comportant des prescriptions absolues se subdivisant en : 

i) Signaux d’interdiction, 
ii) Signaux d’obligation; 

c) Signaux comportant une simple indication se subdivisant en : 
i) Signaux #indication, 
ii) Signaux indicateurs de prbignalisation et de direction, 

iii) Signaux de locabsation et d’identification de routes. 

Article 4 

La forme des panneaux sera differente pour chaque categoric de signaux. 

Article 5 

1. Les symboles, tels qu’ils figurent dans les signaux reproduits aux tableaux joints 
au present Protocole seront adopt& par les Parties Contractantes comme elCments 
essentiels de leur signalisation rout&e. Ils seront en principe places B I’intbrieur des & 
panneaux. 
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2. Dans le cas oh les Parties contractantes estimeraient necessaire d’apporter des 
modifications de detail g ces symboles, ces modifications ne devront pas en changer les 
caracteristiques essentielles. 

3. Afin de faciliter l’interprttation des signaux, des indications additionnelles 
pourront &tre ajoutees dans un panneau rectangulaire au-dessous du signal. 

4. Lorsque des inscriptions figureront, soit dans les signaux eux-mCmes, soit dans 
les panneaux complementaires, le texte en sera rCdigC dans la ou les langues nationales 
et Cventuellement dans une des langues officielles des Nations Unies. 

5. Les symboles nouveaux, c&s par les Parties contractantes dans les conditions 
prevues au paragraphe 1 de l’article 17 de la Convention sur la circulation rout&e 
ouverte 2 la signature a Geneve, le 19 septembre 1949, seront communiques au Secretaire 
gCnCral des Nations Unies, qui les notifiera aux Parties contractantes. 

Article 6 

1. Les couleurs employees pour les signaux, symboles et indications seront celles 
prescrites par le present Protocole, sauf lorsque des circonstances exceptionnelles en 
rendront l’usage pratiquement impossible. 

2. Lorsque le choix des couleurs est libre, chaque pays devra employer les mc?mes 
couleurs pour une meme categoric de signaux employ& dans les m&mes conditions. 

3. L’envers des panneaux sera de couleur neutre, sauf dans le cas du signal III, 
C.ls,b et de I’indication II, A.15 lorsqu’elle figure au revers du signal II, A.14. 

Article 7 

Les dispositifs rt%chissants seront de telle nature qu’ils n’iblouiront pas les usagers 
de la route et ne nuiront pas a la nettete du symbole ou de l’inscription. 

Article 8 

1. Les dimensions des panneaux de signalisation seront telles que de loin, le signal 
soit facilement visible et, de p&s, facilement comprehensible. 

2. Les dimensions des divers signaux seront normalisees dans chaque pays, de 
facon B assurer la plus parfaite uniformit& possible. En regle gCnCrale, il y aura deux 
grandeurs pour chaque type de signaux : l’une normale, l’autre rtduite. 11 sera fait 
usage de cette derniere lorsque les conditions d’implantation ne permettent pas l’emploi 
de panneaux de dimension normale ou que la sCcuritC des usagers de la route ne l’exige 
pas. A titre exceptionnel, il peut Ctre fait usage, pour rappeler un signal anterieur ou 
B l’inttrieur des agglomerations, d’un signal spCcia1 de dimensions reduites. 

Article 9 

1. En dehors des agglomerations, l’axe des panneaux sera place a une distance 
maximum de 2 m du bord voisin de la chaussee, k moins que des circonstances parti- 
culieres ne s’y opposent. 

2. Dans les agglomerations et les regions montagneuses, la distance entre l’extremite 
du panneau situ6 du c&e de la chaussee et l’aplomb du bord de la chaussee ne sera pas 
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inferieure a 050 m. Dans certains cas exceptionnels, we distance plus faible pourra 
itre admise. 

Article 10 

1. Dans le present Protocole, la hauteur des panneaux au-dessus du sol s’entend 
de la hauteur du bord inferieur du panneau par rapport au niveau du sommet de la 
chausste. 

2. Dans toute la mesure du possible, une hauteur uniforme sera respectee sur le 
m&me itineraire. 

cHAP1TRE II 

CA’IkORIE I. SIGNAUX DE DANGER 

Article I1 

I. Les panneaux des signaux de danger auront la forme de triangles Cquilateraux. 
Un sommet du triangle est dirige vers le haut, sauf dans le cas du signal u ATTENTION 
- ROUTE A PRIORITR o (I, 22), dont un sommet est dirige vers le bas. 

2. Les panneaux seront hordes de rouge et auront un fond blanc ou jaune clair. 
Les symboles seront noirs ou de couleur foncte. 

3. Pour le signal de dimensions normales, la longueur du c&C du triangle sera 
au moins de 0,90 m et, pour le signal de dimensions reduites, au moins de 0,60 m. 

4. Les signaux seront places du cBtC correspondant au sens de la circuIation et 
faisant face 2 celle-ci. Ils pourront &tre rep&& de I’autre c&C de la route. 

5. Sauf dispositions contraires, les signaux seront places a 150 m au moins et a 
250 m au plus du point dangereux indique, sauf en cas d’impossibilitt? due aux conditions 
locales. Dans ces cas exceptionnels, le signal sera place B moins de 150 m mais le plus 
loin possible du point dangereux et des dispositions particulieres devront itre prises. 

6. La hauteur des signaux sera au maximum de 2,20 m et, en dehors des agglome- 
rations, au minimum de 0,60 m. 

7. Les signaux seront places de manikre a n’&tre pas masques et a ne pas constituer 
une gdne pour les pietons. 

Article I2 

Le signal I( CASSIS ou DOS D’ANE )) (I, 1) sera employ& a l’approche d’un obstacle 
tel qu’un cassis, un dos d%ne ou un pont en dos d’lne. 

Article I3 

1. Le signal (( VIRAGE DANGEREUX o ou 1( VIRAGES DANGEREUX D (I, 2) 
ne sera employe qu’a I’approche d’un virage ou de virages dangereux par leurs car-act& 
ristiques physiques ou par le defaut de visibilitb. 
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2. 11 sera loisible a chaque Partie contractante de remplacer le signal ci-dessus par 
des signaux indiquant plus clairement la nature des virages. Cette substitution se fera 
pour l’ensemble du territoire de ladite Partie. Ces signaux alternatifs sont : 

I, 3 - virage a droite 
I, 4 - virage a gauche 
I, 5 - double virage, le premier 8 droite 
I, 6 - double virage, le premier h gauche. 

Article 14 

Le signal (( INTERSECTION o (I, 7) sera employe lorsque Ies autorites competentes 
estimeront necessaire d’annoncer l’approche d’une bifurcation, d’une croisee de chemins 
ou d’un carrefour. Ce signal ne sera employ& dans les agglomerations qu’a titre excep- 
tionnel. 

Article I5 

1. Le signal (< PASSAGE A NIVEAU AVEC BARRIRRES g (I, 8) sera employt B 
I’approche de tout passage a niveau muni de barrieres. 

2. Le signal ((PASSAGE A NIVEAU SANS BARRIBRES )) (I, 9) sera employi 
B l’approche de tout passage B niveau saris barrieres, muni ou non de signalisation auto- 
matique. 

3. Sur les routes oh la circulation automobile est intense pendant la nuit, les signaux 
prevus aux paragraphes 1 et 2 seront eclair&s, munis de reflecteurs ou revetus de materiaux 
rCflCchissants. 

4. Les barrikes des passages B niveau seront peintes en bandes de cauleur rouge 
et blanche ou rouge et jaune clair. Elles pourront toutefois &tre peintes en blanc ou jaune 
clair et munies au centre d’un grand disque rouge. Afin d’augmenter leur visibilite 
pendant la nuit, les barrieres seront munies, soit de feux ou de reffecteurs, de couleur 
rouge, soit d’un projecteur Cclairant la barriere pendant toute la duke du temps oh elle 
n’est pas dam sa position de pleine ouverture. 

5. A taut passage B niveau sans barrier-es, il sera place, au voisinage immediat de 
la voie ferree, un signal en forme de Croix de Saint-Andre (I, 10 et I, 11) ou un panneau 
rectangulaire B fond de couleur neutre sur lequel cette Croix est figurie. Afin d’eviter 
toute confusion avec ces passages a niveau, les passages B niveau avec barrieres ne pour- 
ront pas $tre munis de ce signal. La Croix de Saint-Andre ou tout au moins ses bras 
inferieurs paurront Ctre doubles si la ligne a deux voies ou plus. Cette Croix sera peinte 
en rouge et blanc ou en rouge et jaune clair. 

6. Les dispositions des paragraphes precedents s’appliquent aux chemins de fer 
d’indr&t general. Pour les chemins de fer d’inter& local et pour les tramways, la signa- 
Iisation en dehors des agglomerations dait avoir les m&mes formes et les mCmes signi- 
fications que pour les passages a niveau des chemins de fer d’interet general. Toutefois, 
en ce qui concerne l’emplai des signaux vises au present article, certaines simplifications 
ou exceptions pourront Ctre admises par toutes Parties contractantes, notamment dans 
le cas de routes B circulation reduite au de passages a niveau de tramways co’mcidant 
avec une intersection de routes. 
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7. Pour les parties des chemins de fer d’int&Ct local et des tramways sit&es dans 
les agglomerations, ainsi que pour les raccordements industriels ou autres parties de 
voie ferree assimilables a des raccordements, le regime est laisse aux autorites compe- 
tentes de la Par-tie contractante. 

Article 16 

1. Le signal 4 DESCENTE DANGEREUSE u (I, 12) sera employe lorsque les 
autorites competentes estimeront necessaire d’annoncer l’approche d’une descente 
dangereuse, si la denivellation est superieure a dix pour cent ou comporte un danger 
resultant des conditions locales. 

2. L’indication de la pente sera portee sur le signal, comme par exempIe dans les 
figures I, 128 et I, 12b. 

Article 17 

Le signal tf CHAUSSEE RETRl?CIE )) (I, 13) sera employe lorsque les autorites 
competentes estimeront nkcessaire d’annoncer I’approche d’un rCtrCcissement de la 
chaussee pouvant presenter un danger. 

Article 18 

Le signal (( PONT MOBILE P (I, 14) sera employ& lorsque les autorites competentes 
I’estimeront nkcessaire, 5 l’approche d’un pont mobile. 

Article 19 

1. Le signal (( TRAVAUX g (I, 15) sera employ& B I’approche de travaux en tours 
d’execution sur la route. 

2. Les limites des chantiers seront nettement signalees la nuit. 

Article 20 

Le signal (t CHAUSSEE GLISSANTE a (I, 16) sera employe lorsque les autoritb 
compttentes estimeront rkessaire d’annoncer l’approche d’une partie de la chaussde 
qui, dans certaines conditions, peut avoir une surface glissante. 

Article 21 

1. Le signal ((PASSAGE POUR PIETONS b) (I, 17) sera employ& lorsque les 
autorites compttentes estimeront ntkessaire d’indiquer l’approche des passages pour 
pi&tons. Le mode de demarcation de ces passages est la&C au choix des autorites com- 
petentes. 

2. Les dispositions du paragraphe 5 de l’article 11 de ce Protocole ne s’appliquent 
pas a ce signal. 

Article 22 

1. Le signal <( ENFANTS H (I, 18) sera employ& lorsque les autoritb competentes 
atimeront necessaire d’annoncer l’approche d’endroits frequent& par les enfants, 
tels que des Ccoles et des terrains de jeux. 
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2. Les dispositions du paragraphe 5 de l’article 11 du present Protocole ne s’appli- 
quent pas H ce signal. 

Article 23 

Le signal *ATTENTION AUX ANIMAUX )) (I, 19) sera employ6 lorsque les 
autorites competentes estimeront necessaire d’indiquer le point d’entree d’une zone 
speciale dans laquelle l’automobiliste est expose B rencontrer des animaux non accom- 
pagnes. 

Article 24 

Le signal u INTERSECTION AVEC UNE ROUTE SANS PRIORITY? )) (I, 20) 
sera employ6 sur une route dite B prioriti: ou a grande circulation lorsque les autorites 
competentes estimeront necessaire d’annoncer I’approche d’une intersection avec une 
route, B laquelle ne s’attache pas de priorit&, sur le territoire de toute Partie contractante 
oh l’emploi de ce signal est conforme a la reglementation de la circulation. 

Article 25 

1. Le signal (( AUTRES DANGERS B (I, 21) sera employ6 lorsque les autorites 
competentes estimeront ntkessaire d’annoncer l’approche d’un danger autre que ceux 
qui sont indiques dans les articles 12 a 24 de ce Protocole. 

2. Toutefois, une inscription en noir ou de couleur foncee, definissant le danger, 
tel que sens giratoire, gabarit Iimite, bat, chute de pierres, pourra Ctre placee a l’interieur 
de ce signal a la place du symbole. 

3. Ce signal doit toujours cornporter, soit le symbole, soit I’inscription, soit l’un 
et l’autre. 

4. Un panneau rectangulaire supplkmentaire, portant une inscription ou un symbole 
d’usage courant sur le territoire d’une Partie contractante, pourra &tre place au-dessous 
du signal. 

Article 26 

Dans les territoires de toutes Parties contractantes oh les conditions atmosphkriques 
s’opposent h l’emploi de plaques pleines, un triangle rouge evide pourra &tre employ6 
pour l’indication des divers dangers &rum&-es ci-dessus (articles 12 a 25). Au-dessous 
du triangle, un panneau rectangulaire devra toujours &tre appose, sur lequel seront 
report& le symbole, et Cventuellement les indications appropriees au danger. 

Article 27 

1. Le signal (( ATTENTION - ROUTE -4 PRIORITY R (I, 22) sera employ6 
pour indiquer au conducteur que celui-ci doit ceder le passage aux vthicules circulant 
sur la route dont il s’approche. 

2. Ce signal sera place sur la route B laquelle ne s’attache pas de prioritd a une 
distance appropriee, qui sera de 50 metres au plus de l’intersection en rase campagne 
et de 25 metres au plus dans les agglomerations. 

11 est recommande que sur une telle route soit place en outre, aussi p&s que possible 
de I’intersection, une ligne de position, une marque ou un signal. 
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3. A titre facultatif, et en particulier en I’absence du signal a INTERSECTION o 
(I, 7), le signal I, 22 pourra &tre precede d’un signal avance, compost d’un signal I, 22, 
auquel sera ajoute un panneau rectangulaire indiquant la distance qui s&pare son point 
d’implantation de I’intersection, comme dans la figure I, 22a. 

Lorsqu’il existe d’autres intersections entre le signal avance et l’intersection avec 
la route dite & prioritt ou a grande circulation, le signal avance sera r&pet& apres chacune 
de celles-ci. 

CHAPITRE III 

CAtiGORIE II. SIGNAUX COMPORTANT DES PRESCRIPTIONS ABSOLUES 

Article 28 

1. Les signaux de cette categoric comportent des prescriptions qui peuvent consister 
en une interdiction ou une obligation imposee par les autorites competentes. 

2. Les panneaux des signaux de cette categoric ont la forme d’un disque. 

3. Sauf en ce qui concerne le signal II, A.16 pour les signaux de dimensions nor- 
males, le diametre sera de 0,60 m au moins et au moins de 0,40 m pour le signal de 
dimensions reduites. Dans le cas des signaux II, A.15, 17, 18 et II, B.l, 2, le diametre 
peut &tre reduit a 0,20 m si l’on se sert des signaux intermbdiaires. 

4. Les signaux seront places du cot6 correspondant au sens de la circulation et 
faisant face a celle-ci. Ils pourront &tre &pet&s de l’autre c&C de la route. 

5. Les signaux seront places dans le voisinage immediat de l’endroit oh l’inter- 
diction ou I’obligation commence ou continue a s’imposer. Toutefois, les signaux indiquant 
un virage interdit ou un sens obligatoire pourront Ctre places 8 une distance appropriee 
de I’endroit ou l’interdiction ou I’obligation s’impose. 

6. La hauteur des signaux sera de 2,20 m au maximum et de 0,60 m au minimum. 

II, A. SIGNAUX D’INTERDICTION 

Article 29 

Sauf dans les cas ou le present Protocole en dispose autrement, les couleurs des 
signaux d’interdiction seront les suivantes : fond blanc ou jaune clair horde de rouge, 
symbole noir ou de couleur fonde. 

Article 30 

Les signaux comportant des interdictions relatives a la circulation sont les suivants : 

a) Le signal ((CIRCULATION INTERDITE (DANS LES DEUX SENS) o 
(II, A.l); 

b) Le signal (( ACCES INTERDIT A TOUS VEHICULES B (II, A.2); ce signal 
est de couleur rouge, avec une barre horizontale blanche ou de couleur cIaire; 

c) Le signal (( DEFENSE DE TOURNER A DROITE (A GAUCHE) B (II, A.3); 
la Abche est dirigee vers la droite ou vers la gauche selon le sens de l’interdiction; 

pi’ 1671 



1953 Nations Unies - Recueil des Trait& 245 

d) Le signal “ DEPASSEMENT INTERDIT ” (II, A. 4); ce signal sera employ6 
pour indiquer que le depassement est interdit a toutes automobiles; lorsque le sens de 
circulation est a gauche, les couleurs des automobiles figurant dans le symbole seront 
inverstes. 

Article 31 

Les signaux comportant des interdictions s’appliquant 8 certaines categories de 
vthicules sont les suivants : 

a) Le signal u ACCES INTERDIT A TOUTES AUTOMOBILES A L’EXCEP- 
TION DES MOTOCYCLES SANS SIDE-CAR B (II, A.5); 

b) Le signal ((AC&S INTERDIT AUX MOTOCYCLES SANS SIDE-CAR B 
(II, A.6); 

c) Le signal << ACCES INTERDIT A TOUTES AUTOMOBILES B (II, A.7); 
d) Le signal (( ACCES INTERDIT AUX VEHICULES AFFECTES AU TRANS- 

PORT DE MARCHANDISES AYANT UN POIDS EN CHARGE DE PLUS 
DE . . . TONNES )) (II, A.8); 

e) Le signal (( ACCES INTERDIT AUX CYCLISTES g (II, A.9). 

Article 32 

Les signaux comportant des restrictions aux dimensions, poids ou vitesses des 
vehicules sont les suivants : 

u) Le signal aACC&S INTERDIT AUX V’EHICULES AYANT UNE LAR- 
GEUR SUPERIEURE A . . . METRES ( . . . PIEDS) D (II, A.10); 

b) Le signal s ACCES INTERDIT AUX Vl?HICULES AYANT UNE HAU- 
TEUR TOTALE SUPERIEURE A . . . METRES ( . . . PIEDS) )) (II, A.ll); 

C) Le signal (t AC&S INTERDIT AUX Vl?HICULES AYANT UN POIDS 
EN CHARGE DE PLUS DE . . . TONNES )) (II, A. 12) ; un panneau rectangulaire 
supplementaire indiquant certaines regles de la circulation ou le nombre maximum 
de vehicules admis a passer simultanement sur un pont, pourra ttre place au-dessous 
de ce signal; 

d) Le signal eACC& INTERDIT AUX VBHICULES PESANT PLUS DE 
. . . TONNES PAR ESSIEU (II, A.13); 

e) Le signal Q LIMITATION DE VITESSE )) (II, A.14); un panneau rectangulaire 
supplementaire B bord rouge, indiquant Ies conditions qui regissent l’application de la 
limite de vitesse, pourra Ctre place au-dessous de ce signal ; 

f) La figure (( FIN DE LIMITATION DE VITESSE D (II, A.15) [fond blanc ou 
jaune clair, traverse par une barre inclinee noire ou de couleur fonct] sera employee 
pour indiquer le point ou cesse d’&tre applicable la limite imposee a la vitesse; elle peut 
ttre reproduite au revers du signal II, A.14, bien qu’elle ne soit pas de ce fait situ&e 
du c&C correspondant au sens de la circulation. 

Article 33 

1. Le signal (( ARRET A L’INTERSECTION )) sera employ6 pour indiquer au 
conducteur que celui-ci doit marquer l’arrkt avant de s’engager sur une route dite ?I 
priorite ou B grande circulation dans les cas oh la riglementation de la circulation exige 
un tel arr&t. 
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2. Ce signal se compose d’un cercle circonscrit a un triangle rouge dont un sommet 
est dirige vers le bas. Le triangle peut porter le mot Q stop )), comme dans la figure II, A.16. 

3. Le diametre sera de 0,90 m au moins pour le signal de dimensions normales 
et de 0,60 m au moins pour le signal de dimensions rtduites. 

4. Le signal sera place sur la route a laquelle ne s’attache pas de priorite a une 
distance appropriee, qui sera de 50 m au plus de l’intersection en rase campagne, et 
de 25 m au plus dans les agglomerations. 

11 est recommande que sur une telle route soit placC en outre, aussi p&s que possible 
de l’intersection, une ligne de position, une marque ou un signal. 

5. A titre facultatif et en particulier en l’absence du signal (( INTERSECTION R 
(I, 7), le signal II, A.16 pourra &tre precede d’un signal avance, compose du signal I, 22, 
auquel sera ajoute un panneau rectangulaire indiquant la distance qui &pare son point 
d’implantation de l’intersection. (La figure I, 22a donne un exemple de ce signal.) 

Lorsqu’il existe, entre le signal avarice et l’intersection avec la route 2 priorite ou 
a grande circulation d’autres intersections, le signal avance sera rep&e apres chacune 
de celles-ci. 

Article 34 

1. Le signal u ARRI?T (POSTE DE DOUANE) ti (II, A.17) sera employ& pour 
indiquer la proximite d’un poste de douane oh Parr& est obligatoire. 

Le mot < douane ) figure sur ce signal. La traduction de ce mot dans une langue 
du territoire limitrophe peut &tre ajoutee (II, A.17). 

2. Ce signal peut etre employe pour indiquer d’autres obligations de s’arrdter; 
en ce cas, l’inscription 4 douane + sera remplacee par une inscription precisant le motif 
de 1’arrCt. 

Article 35 

1. Le signal # ARRBT ET STATIONNEMENT &GLEMENTI% )) (II, A.18) 
sera employ& pour signaler les endroits oh il est interdit d’arreter ou de laisser stationner 
un vehicule, ainsi que les endroits oh le temps de stationnement est limit& La partie 
centrale du disque est bleue; elle est bar&e diagonalement d’un trait rouge et entouree 
d’un bord rouge. 

2. Le signal sans inscriptions explicatives sera employe pour indiquer que le sta- 
tionnement est interdit de fagon permanente. 

3. Des inscriptions precisant, suivant les cas : 

a) Les heures-limites d’application de l’interdiction de stationner, 
b) La duree du stationnement autorise, 
c) Ou la mention que le stationnement est autorise, alternativement d’un c&e ou 

de l’autre de la route, suivant les jours, 
d) Les exceptions concernant certaines categories de vehicules, 

peuvent &re placees, soit sur un panneau supplementaire place au-dessous du signal, 
soit sur le signal lui-m&me a condition toutefois de ne pas rendre difficile l’interpretation 
du signal. 
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4. Une inscription Q DEFENSE D’ARRETER Y) placee soit sur le signal lui-m&me 
soit sur un panneau supplementaire au-dessous du signal indiquera l’interdiction d’arrkter 
un vehicule. 

5. Les Parties contractantes qui auraient anterieurement adopt& un signal (PAR- 
CAGE INTERDIT )> (disque rouge avec partie centrale circulaire blanche ou jaune 
clair portant la lettre P et bar&e diagonalement d’un trait rouge) pour interdire le sta- 
tionnement prolonge des voitures avec ou sans leurs conducteurs, pourront provisoire- 
ment ne pas modifier leur signalisation sur ce point. Toutefois, le seul signal admis par 
la presente annexe &ant le signal II, A.18, il est vivement recommande aux Parties 
contractantes de signaler les modalitks d’arr&t ou de stationnement des vehicules sur 
leur territoire conformement aux principes exposes dans les paragraphes 1 B 4 ci-dessus. 

II, B. SIGNAUX D’OBLIGATION 

Article 36 

1. Les couleurs des signaux d’obligation devront Ctre les suivantes : fond bleu 
et symbole blanc. 

2. Les signaux d’obligation seront les suivants : 

u) Le signal (( DIRECTION OBLIGATOIRE u (II, B.l); le symbole figurant 
dans ce signal pourra Ctre modifit, pour repondre a des cas speciaux; 

b) Le signal #PISTE OBLIGATOIRE POUR CYCLISTES n (II, B.2); ce signal 
sera employci pour indiquer que les cyclistes sont tenus de circuler sur une piste parti- 
culiere qui leur est i-Crier&e. 

CHAPITRE IV 

CAThCORIE III. SIGNAUX COMPORTANT UNB SIMPLE INDICATION 

Article 37 

1. Les panneaux des signaux de cette categoric auront la forme d’un rectangle. 
2. Lorsque le choix des couleurs est libre, la couleur rouge ne doit en aucun cas 

predominer dans les signaux de cette categoric. 

III, A. SIGNAUX D’INDICATION 

Article 38 

1. Le signal u PARCAGE j) (III, A.l) sera employt pour indiquer les emplacements 
oh le parcage est autorise. 

2. Le panneau de ce signal a la forme d’un car&. 

3. Le c&e du car& aura 0,60 m au moins pour le signal de dimensions normales 
et 0,40 m au moins pour le signal de dimensions reduites. 

4. Ce signal peut &tre placC perpen.diculairement ou paralltlement h la route. 
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5. Le fond du panneau sera bleu et la lettre P de couleur blanche. 

6. Une plaque rectangulaire qui comporte des inscriptions limitant la duree du 
parcage autoriske ou indiquant la direction de l’emplacement du parcage pourra &tre 
placCe au-dessous de ce signal. 

Article 39 

1. Le signal + HOPITAL ) sera employt pour indiquer au conducteur de v~hicules 
qu’il convient de prendre les prkautions que &lame la proximite de certains Ctablisse- 
ments sanitaires, en particulier d’eviter autant que possible de faire du bruit. 

2. Le panneau portera, au-dessous du symbole H, le mot (( hopital w, comrne dans 
la figure III, A.2. 

3. Le fond du panneau sera bleu et I’inscription blanche. 

4. Ce signal doit &tre place perpendiculairement 8 la route. 

Article 40 

1. Les signaux indiquant des postes auxiliaires sont les suivants : 

a) Le signal (cPOSTE DE SECOURS )> (III, A.3 ou III, A.4), qui sera employe 
pour indiquer la proximite d’un poste de secours Ctabli par une association officiellement 
reconnue ; 

b) Le signal 4 POSTE DE DBPANNAGE )t (III, A.5), qui sera employ6 pour 
indiquer la proximid dun poste de depannage; 

c) Le signal < TBLBPHONE 1) (III, A.6), qui sera employ& pour indiquer la proxi- 
mite d’un poste de tC1Cphone; 

d) Le signal (( POSTE D’ESSENCE b (III, A.7), qui sera employe pour indiquer 
qu’il existe un poste d’essence k la distance indiquee. 

2. Le petit c&k du rectangle des signaux prCvus B cet article sera place horizontale- 
ment. Le fond sera blew Le signal comporte, B l’int&rieur d’un carre blanc, un symbole 
noir ou de couleur fonde, sauf dans le cas des signaux III, A.3 ou III, A.4, dont le sym- 
bole est rouge. Le tote du carr& blanc sera de 0,30 m au moins. Toutefois, pour le signal 
III, A.7, un rectangle blanc dont le petit c&C sera place horizontalement sera substitue 
au car& 

3. L’emploi des signaux vi&s en b, c et d du paragraphe 1 sera rCglementC par les 
autoritks compktentes. 

Article 41 

1. Le signal u ROUTE A PRIORITY )) (III, A.8) pourra itre employe pour indiquer 
le commencement dune route dite B priorite. 

2. Ce signal peut egalement dtre rCpCte sur lesdites routes. 

3. Le signal B FIN DE PRIORITY r) (III, A.9) sera employ6 pour indiquer la fin 
d’une route dite 8 priorite, lorsque le signal III, A.8 a CtC implant& au commencement 
de cette route. 
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4. Ce signal peut egalement Ctre employ6 pour annoncer qu’une telle route va 
prendre fin. 11 est alors complete d’une plaque rectangulaire supplementaire placee 
au-dessous du signal et indiquant la distance a laquelle la priorite cesse. La figure III, 
A.98 donne un exemple de ce signal. 

5. Les panneaux des signaux prevus a cet article auront la forme d’un car& dont 
une diagonale est verticale. 

6. Le c&e du carre aura 0,60 m au moins pour le signal de dimensions normales 
et 040 m au moins pour le signal de dimensions rCduites. 11 aura 0,25 m au moins pour 
les signaux de rappel places dans les agglomerations. 

7. Le fond du signal sera jaune, entoure d’une bande blanche avec listel noir. En 
outre, la bande transversale du signal III, A.9 sera noire ou de couleur fonde. 

8. Ces signaux seront places sur le bord de la chaussee du c&C correspondant au 
sens de la circulation et faisant face Q celle-ci. 11s pourront &tre rep&es de l’autre c&C 
de la route. 

III, B. SIGNAUX INDICATEURS DE PRhSIGNALISATION ET DE DIRECTION 

Article 42 

1. Les signaux de prtsignalisation ont la forme d’un rectangle. 

2. Leurs dimensions seront telles que les indications puissent etre aisement com- 
prises par les conducteurs de vehicules roulant a grande vitesse. 

3. Ces signaux comportent, soit une inscription en lettres de couleur foncee sur 
fond clair, soit une inscription en lettres de couleur Claire sur fond de couleur fonde. 

4. Ces signaux seront places a une distance de 100 Q 250 m de I’intersection, Sur 
les autoroutes, cette distance pourra &tre port&e a 500 m. 

5. Les figures III, B.la et III, B.lb sont des exemples de ce signal. 

Article 43 

1. Les signaux indiquant la direction B suivre pour atteindre une localite ont la 
forme d’un rectangle termirk par une pointe de fleche, le grand c&e du rectangle &ant 
place horizontalement. 

2. Les noms d’autres localit& se trouvant dans la m&me direction peuvent figurer 
sur ces signaux. 

3. Lorsque les distances sont mention&es, les chiffres indiquant les kilometres 
(ou les miles) seront places entre le nom de la local&C et la A&he. 

4. Les couleurs de ces signaux seront les memes que celles des signaux de presigna- 
lisation. 

5. Les figures III, B.28 et III, B.2b sont des exempks de ce signal. 
No 1671 



1953 Nations Unies - Rem& des Traite’s 255 

III, c. SIGNAUX DE LOCALISATION ET D’IDENTIFICATION DE ROUTE‘3 

Article 44 

1. Les signaux indiquant une localite ont la forme d’un rectangle, le grand cot6 
Ctant place horizontalement. 

2. Les dimensions et l’emplacement de ces signaux sont tels qu’ils soient visibles 
m6me de nuit. 

3. Ces signaux cornportent, soit une inscription en lettres de couleur foncee sur 
fond clair, soit une inscription en lettres de couleur Claire sur fond de couleur fonde. 

4. Ces signaux sont places sur le bord de la route, du c&i correspondant au sens 
de la circulation et faisant face g celle-ci, avant I’entrke de I’agglomeration. 

5. Les figures III, C.18 et III, C.lb sont des exemples de ce signal. 

Article 45 

1. Les signaux d’identification particuli&re des routes, portant des chiffres, des 
lettres ou une combinaison de chiffres et de lettres, ont la forme d’un rectangle. 

2. Ces inscriptions peuvent, soit Stre apposees sur des bornes kilometriques, soit 
&re placees au-dessus ou au-dessous d’autres signaux, soit encore constituer des signaux 
separb. 

3. La figure III, C.28 est un exemple de ce signal. 

PARTIE III 

DISPOSITIONS ADDITIONNELLES RELATIVES 
AUX PASSAGES A NIVEAU 

Article 46 

Des signaux intermediaires supplementaires tels que des panneaux verticaux places 
au-dessous du signal I, 8 ou 1, 9, puis aux deux tiers et au tiers de la distance separant 
le signal de la voie ferree et portant trois, puis deux, puis une barre oblique rouge sur 
fond blanc ou jaune pourront &tre employ&s si les circonstances l’exigent. Les figures 
I, 88, I, 9a, I, 8/9b et I, 819” sont des exemples de ces signaux. 

Article 47 

Dans le cas oh les barrieres du passage B niveau ne sont pas visibles du poste de 
manceuvre a distance, que cette manauvre soit assuree 8. la main ou par un dispositif 
automatique, elles doivent Gtre munies d’une signalisation sonore ou optique avertissant 
en temps utile les usagers de la route que le mouvement de fermeture de la barritre va 
commencer. Ce mouvement doit &tre suffisamment lent pour permettre aux usagers de 
la route qui se trouveraient deja engages sur Ie passage d’achever la traversCe. 
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Article 48 

A tout passage B niveau avec barrieres, le fonctionnement de celles-ci doit ttre 
assure pendant toute la duree du service des trains, Si un passage a niveau de la categoric 
des passages B niveau avec bar&es passe dtfinitivement dans la categoric des passages 
a niveau saris barribres avec signalisation automatique, ou dans celle des passages k 
niveau sans barritres ni signalisation automatique, les barrieres doivent &tre enledes 
afin d’eviter toute confusion dans l’esprit des usagers de la route. 

Article 49 

1. A tout passage 5 niveau saris barrieres avec signalisation automatique, un signal 
automatique avertisseur de l’approche des trains doit etre placC au voisinage immediat 
de la voie ferree et autant que possible sur le m&me support que celui du signal en forme 
de Croix de Saint-Andre (I, 10 et I, 11). Ce signal avertisseur doit consister, de jour 
comme de nuit, en un ou plusieurs feux clignotants de couleur rouge commandant 
l’arrtt aux usagers de la route. Les mesures appropriees devront Ctre prises pour parer 
a un defaut accidentel de fonctionnement du signal automatique et pour que ce dernier 
ne puisse donner lieu a une interprktation erronte. 

2. Le signal lumineux rouge pr6v-u ci-dessus peut &tre accompagne d’un signal 
sonore. 

3. Est assimilee a la signalisation automatique de I’approche des trains p&we 
ci-dessus la mCme signalisation qui, au lieu d’etre automatique, serait commandee a la 
main. 

Article 50 

Un passage ?I niveau ne peut Ctre d&pour-vu de barrikes et de signalisation auto- 
matique que si les usagers de la route peuvent aisement voir la voie ferree de part et 
d’autre dudit passage, compte tenu notamment de la vitesse maximum des trains, de 
telle sorte qu’un conducteur s’approchant du chemin de fer, soit d’un c&e, soit de I’autre, 
ait le temps de s’arrCter avant de s’engager sur le passage B niveau lorsqu’un train est 
en vue, et de telle sorte aussi que les wagers de la route qui se trouveraient deja engages 
sur le passage au moment oh le train apparait aient le temps d’achever la traversee. 

PARTIE IV 

SIGNES A FAIRE PAR LES AGENTS DE LA CIRCULATION 

Article 51 

Les agents de la circulation doivent &tre equip& et placCs de man&e a &tre vus de 
tous les usagers de la route. 

Article 52 

1. Les signes h faire par les agents de la circulation seront conformes k I’un des 
deux systemes suivants : 

Premier sysdme 

Signe A - t( HALTE R pour vehicules venant de l’avant : un bras levk verticalement, 
la paume de la main vers l’avant. 
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Signe C - (( HALTE ) pour vehicules venant de l’arriere : un bras Btendu hori- 
zontalement, la paume de la main vers I’avant, du c&C correspondant au sens de la 
circulation des vehicules qu’il veut arreter. 

Les signes A et C peuvent 6tre employ& simultanement. 

Deuxibme systeme 

Signe B - u HALTE J) pour vehicules venant de I’avant : un bras Ctendu horizon- 
talement, la paume de la main vers l’avant du cot6 correspondant au sens de la circulation 
des vehicules qu’il veut arreter. 

Signe C - (t HALTE ) pour vehicules venant de I’arriere : un bras Ctendu hori- 
zontalement, la paume de la main vers I’avant du cod correspondant au sens de la 
circulation des vehicules qu’il veut arrster. 

Les signes B et C peuvent Ctre utilisb simuhanCment. 

2. Dans l’un et l’autre systkme, il est prevu que Son peut faire un signe de la main 
pour faire avancer les v&icules. 

PARTIE V 

SIGNAUX LUMINEUX DE CIRCULATION 

Article 53 

1. Les feux des signaux lumineux de circulation auront la signification suivante : 

a) Dans le systeme tricolore : 
Le feu rouge signifie que les vehicules n’ont pas le droit de passer; 
Le feu vert signifie que les vehicules peuvent passer; 
Lorsque le feu jaune est employ6 apr6.s le feu vert, il signifie que les vehicules n’ont 

pas le droit de depasser le signal, a moins qu’ils ne se trouvent si prks du signal lorsque 
le feu jaune s’allume qu’ils ne puissent plus s’arrCter dans des conditions de sCcuritC 
suffisantes avant d’avoir d&passe le signal; 

Lorsque le feu jaune est employ6 conjointement avec le feu rouge ou aprbs celui-ci, 
son apparition annonce un changement imminent des indications du signal, ce qui 
n’implique pas que I’interdiction d’avancer ait CtC abolie. 

b) Dans le syst&me bicolore : 
Le feu rouge signifie que les vehicules n’ont pas le droit de passer; 
Le feu vert signifie que les vehicules peuvent passer; 
L’apparition du feu rouge alors que le feu vert reste allume a le mCme sens que le 

feu jaune qui suit le feu vert dans le systeme tricolore. 

2. Lorsqu’un seul feu jaune clignotant est employ& ce signal indique aPRU- 
DENCE R. 

3. Les feux doivent Ctre disposes l’un au-dessus de l’autre. Le feu rouge doit 
normalement &tre place en haut et le feu vert en bas. Lorsqu’un feu jaune est employ&, 
il doit 6tre place entre le feu rouge et le feu vert. 
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4. Lorsque les signaux lumineux sont places sur le c&C de la chaussee le bord 
inferieur du feu le plus bas doit en principe se trouver g 2 m au moins et a 350 m au 
plus au-dessus de la chaws&e. Lorsque ces signaux sont suspendus au-dessus de la 
chaussee, la par-tie inferieure du feu le plus bas doit Ctre au minimum h 450 m au-dessus 
de la chaussee. 

5. Les signaux lumineux devralent, si possible, &tre repetts de l’autre c&C de 
I’intersection. 

PARTIE VI 

MARQUES SUR LA CHAt.JSSh% 

Article 54 

1. Dans le cas oh, en dehors dune agglomeration, une chaussee comporte plus de 
deux voies, la distinction entre ces voies sera marquee, en principe, d’une man&e 
nettement visible. 

2. Dans le cas oh, en dehors d’une agglomeration, une chaussee B trois voies com- 
Porte des sections oh la visibilite est insuflisante ou d’autres points dangereux, la largeur 
totale de la chaussee sera diviste en deux voies seulement. 

3. Sur les chaussees g deux voies, la distinction entre celles-ci pourra &tre de m8me 
marquee dans les sections oti la visibilite est insuffisante ou aux autres points dangereux. 

4. Les demarcations vi&es aw paragraphes 2 et 3 indiquent que, dans les conditions 
de circulation normales, les vehicules ne doivent pas sortir de la voie affect&e B leur sens 
de circulation. 

Article 55 

1. Lorsque les bords de la chaussee sont signal& au moyen de feux ou de dispositifs 
reflechissants, on pourra employer des feux ou des dispositifs rCf%chissants de deux 
couleurs differentes. 

2. La couleur rouge ou orange pourra &tre employee pour signaler le bord de la 
chaussee du c&C correspondant au sens de la circulation, et la couleur blanche pour 
signaler le bord de la chaussee oppose au sens de la circulation. 

3. Lorsque l’on emploie des feux ou des dispositifs rCfl6chissant.s pour indiquer la 
prPsence de bomes ou de refuges dans l’axe de la chaussee, il est preferable d’employer 
la couleur blanche ou jaune. 

PARTIE VII 

DISPOSITIONS FINALES 

Article 56 

1. Le present Protocole sera ouvert, jusqu’au 31 decembre 1949, B la signature de 
tous les fitats signataires de la Convention sur la circulation rout&e, ouverte & la signa- 
ture 2 Gedve le 19 septembre 1949. 
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2. Le present Protocole sera ratifie. Les instruments de ratification seront deposes 
aupres du Secrttaire general des Nations Unies. 

3. A partir du le* janvier 1950, les &ats signataires de la Convention sur la circula- 
tion routiere ainsi que les &.ats qui auront adhere 8 celle-ci pourront adherer au present 
Protocole. Celui-ci sera Cgalement ouvert a l’adhbion au nom de tout Territoire sous 
tutelle dont l’administration est confiee aux Nations Unies et au nom duquel il a et6 
adhere a ladite Convention. 

4. L’adhision se fera par le depot d’un instrument d’adhesion auprb du Secretaire 
g&r&l des Nations Unies. 

Article 57 

1. Tout &at pourra, lors de la signature, de la ratification ou de l’adhbion ou a 
tout autre moment par la suite, declarer par notification adressee au Secretaire gCnQa1 
des Nations Unies que les dispositions du present Protocole seront applicables a tout 
territoire dont il assure les relations internationales. Ces dispositions deviendront 
applicables d&s le ou les territoires design& dans la notification trente jours apres la 
date a laquelle le Secretaire g&-&al aura recu ladite notification ou, si le Protocole n’est 
pas alors entre en vigueur, au moment de son entree en vigueur. 

2. Lorsque les circonstances le permettront, toute Pat-tie contractante s’engage a 
prendre, le plus tot possible, Ies mesures necessaires pour etendre l’application du present 
Protocole aux territoires dont il assure les relations internationales sous reserve, si des 
raisons constitutionnelles l’exigent,du consentement des Gouvernements de ces territoires. 

3. Tout J&at qui a fait une declaration conformement aux dispositions du para- 
graphe 1 du present article concernant t’application du present Protocole B un territoire 
dont il assure les relations internationales pourra, par la suite, declarer, a tout moment, 
par notification adressee au Secretaire g&r&al, que le present Protocole cessera d’Ctre 
applicable aux territoires design&s dans la notification. Un an a partir de la date de la 
notification, le Protocole cessera d’etre applicable au territoire vise. 

Article 58 

Le present Protocole entrera en vigueur quinze mois apres la date du dCpBt du 
cinquieme instrument de ratification ou d’adhesion. Pour chaque &at qui le ratifiera 
ou y adherera aprits cette date, le present Protocole entrera en vigueur quinze mois 
aprks le depot de I’instrument de ratification ou d’adhbion dudit &at. 

Le Secretaire g&r&al des Nations Unies notifiera la date d’entrke en vigueur du 
present Protocole a chacun des fitats signataires ou adherents ainsi qu’aux autres I?tats 
qui ont et6 invites a participer a la Conference des Nations IJnies sur les transports 
routiers et les transports automobiles. 

Article 59 

En ratifiant le present Protocole ou en y adherant, chaque &at par-tie a la Conven- 
tionl sur l’unification de la signalisation rout&e ouverte a la signature a GenCve, le 

1 SociCtC des Nations, RecueiI des Trait& vol. CL, p. 247; vol. CLX, p. 439; Vol. CLXIV, 
p. 421; vol. CLXXII, p. 426; vol. CLXXVII, p. 462; vol. CLXXXV, p. 411; vol. CXCVI, p. 423 
et vol. CC, p. 519 et Nations Unies, Recueil des Trait&, vol. 126, p. 366; vol. 151, p. 386, et vol. 165, 
p. 388. 
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30 mars 1931, s’engage a la dtnoncer dans un d&i de trois mois B dater du dCp6t de 
ses instruments de ratification ou d’adhksion. 

Article 60 

1. Tout amendement au p&sent Protocole proposk par une Partie contractante 
sera d6pod aup& du Secrttaire g&kale des Nations Unies, qui en communiquera le 
texte B toutes les Parties contractantes auxquelles il demandera en m&me temps de 
faire connaItre, dans les quatre mois : 

a) Si elks d&rent qu’une confhrence soit convoquke pour 6tudier l’amendement 
proposC; 

b) Ou si elks sont d’avis d’accepter l’amendement propos6 saris qu’une confkrence 
se r&misse ; 

c) Ou si elk sent d’avis de rejeter l’amendement propod sans la convocation 
d’une conf&ence. 

L’amendement proposk devra &a.lement Qtre transmis par le SecrCtaire g&&al 
h tous les Ikits autres que les Parties contractantes qui ont Ctts invitki Zi participer a la 
Confkrence des Nations Unies sur les transports routiers et Ies transports automobiles. 

2. Le Secrktaire g&n&al convoquera une confkrence des Parties contractantes en 
vue d’ktudier l’amendement propod au caa oh la convocation d’une conftkence serait 
demandCe par un tiers au moins desdites Parties contractantes. 

Le SecrCtaire g&ka.l invitera B cette confhrence les 15tats autres que les Parties 
contractantes qui ont Ctk i&t& & participer a la Confkrence des Nations Unies sur les 
transports routiers et les transports automobiles ou dont le Conseil Cconomique et social 
estimera la prtkence souhaitable. 

Ces dispositions ne s’appliqueront pas lorsqu’un amendement au p&sent Protocole 
aura CtC adopt& conformtment aux dispositions du paragraphe 5 du prbent article. 

3. Tout amendement au p&sent Protocole qui sera adopt6 par la Confkrence h la 
majorit des deux tiers sera communiqu6 a toutes Ies Parties contractantes pour accepta- 
tion. Quatre-vingt-dix jours aprks son acceptation par les deux tiers des Parties con- 
tractantes, l’amendement entrera en vigueur pour toutes les Parties contractantes a 
l’exception de celles qui dkclareront, avant la date de son entrCe en vigueur, qu’elles 
ne l’adoptent pas. 

4. Lors de l’adoption d’un amendement au p&sent Protocole, la Confkence pourra 
decider, B la majorit des deux tiers, que la nature de cet amendement est telle que toute 
Partie contractante qui aura dklar6 ne pas l’accepter et qui ne l’acceptera pas dans un 
d&i de douze mois aprks son entree en vigueur, cessera, & I’expiration de ce d&i, 
d’Ctre partie au p&sent Protocole. 

5. Au cas oh les deux tiers au moins des Parties contractantes informeraient le 
Secrkaire gt%ral, conformkment & l’alinta b du paragraphe 1 du p&sent article, qu’elles 
sont d’avis d’adopter I’amendement saris qu’une confkence se rCunisse, notification de 
leur d&&ion sera adress6e par le Secrkaire gCnCral & toutes les Parties wntractantes. 
L’amendement prendra effet dans un d&i de quatre-vingt-dix jours & dater de cette 
notification B l’bgard de toutes les Parties contractantes, B l’exception de celles qui, dans 
ce d&i, notifieront au Secr&.aire gCnCral qu’elles s’y opposent. 
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6. En ce qui concerne les amendements autres que ceux vises au paragraphe 4 
du present article, la disposition originale restera en vigueur 21 l’egard de toute Partie 
contractante qui aura fait la declaration prevue au paragraphe 3 ou l’opposition prt%ue 
au paragraphe 5. 

7. La Partie contractante qui aura fait la declaration prevue au paragraphe 3 du 
present article ou qui aura fait opposition a un amendement conformement aux disposi- 
tions du paragraphe 5 du present article, pourra a tout moment retirer cette declaration 
ou cette opposition par notification faite au SecrCtaire g&r&al. L’amendement prendra 
effet B l’egard de cette Partie contractante au recu de Iadite notification par le Secretaire 
g&&ah 

Article 61 

Le present Protocole pourra etre d&once au moyen d’un preavis d’une an&e donne 
au Secrkaire g&&al des Nations Unies qui notifiera cette dknonciation P chaque &at 
signataire ou adherent. A l’expiration de ce dClai d’un an, le Protocole cessera d’Ctre 
en vigueur pour la Par-tie contractante qui l’aura d&once. 

Article 62 

Tout differend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l’interpreta- 
tion ou l’application du present Protocole que les parties n’auraient pu rtgler par voie 
de negotiation, ou par un autre mode de reglement, pourra &tre port& a la requdte 
d’une quelconque des Parties contractantes interessees, devant la Cour intemationale de 
Justice pour Ctre tranche par elle. 

Article 63 

Aucune disposition du present Protocole ne devra &tre interpretee comme inter- 
disant a une Partie contractante de prendre les mesures compatibles avec les dispositions 
de la Charte des Nations Unies et IimitCes aux exigences de la situation qu’il estime 
nCcessaires pour assurer sa securitt exttrieure ou interieure. 

Article 64 

1. Outre les notifications prevues au paragraphe 5 de l’article 5, a particle 58 et 
aux paragraphes 1, 3 et 5 de l’article 60, ainsi qu’B l’article 61, le SecrCtaire general des 
Nations Unies notifiera aux &ats mentionnes au paragraphe 1 de l’article 56 : 

a) Les signatures, 
’ b)L 

ratifications et adhesions en vertu de l’article 56; 
es notifications au sujet de l’application territoriale du present Protocole en 

execution de I’article 57; 
c) Les declarations par lesquelles les l%ats acceptent les amendements au present 

Protocole, conformtment au paragraphe 3 de particle 60; 
d) L’opposition aux amendements au present Protocole notifiee par les 3%ats au 

Secretaire general conformement au paragraphe 5 de I’article 60; 
e) La date d’entree en vigueur des amendements au present Protocole conformdment 

aux paragraphes 3 et 5 de particle 60; 
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j) La date a laquelle un &at aura cesse d’etre partie au present Protocole conforme- 
ment au paragraphe 4 de I’article 60; 

g) Le retrait de I’opposition h un amendement au present Protocole en vertu du 
paragraphe 7 de l’article 60; 

h) La liste des Ibats lies par les amendements au present Protocole; 
z) Les denonciations de la Convention du 30 mars 1931 sur l’unification de la 

signalisation rout&e, conformement a l’article 59 du present Protocole; 
j) Les denonciations du present Protocole conformement B I’article 61. 

2. L’original du present Protocole sera depose aupres du SecrCtaire g&r&al, qui 
en tmnsmettra des copies certifiees conformes aux I&s vi& au paragraphe 1 de I’ar- 
tide 56. 

3. Le SecrCtaire g&r&al est autorise 21 enregistrer le present Protocole au moment 
de son entree en vigueur. 
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IN WITNESS WHEREOF the undersigned 
representatives, after having communicated 
their full powers, found to be in good and 
due form, have signed this Protocol. 

DONE at Geneva, in a single copy, in 
the English and French languages, both 
texts authentic, this nineteenth day of 
September, one thousand nine hundred 
and forty-nine. 

EN FOI DE QUOI les representants sous- 
sign&s, apres avoir communique leurs 
pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due 
forme, ont sign6 le present Protocole. 

FAIT 5 Geneve, en un seul exemplaire, 
en langues anglaise et francake, les deux 
textes faisant Cgalement foi, le dix-neuf 
septembre mil neuf cent quarante-neuf. 

Afghanistan 

Albania 

Afghanistan 

Albanie 

Argentina Argentine 

Australia Australie 

Austria Autriche 
Herman DAHLEN 

Subject to the reservation in respect of paragraph 1 of 
article 45 contained in paragraph 7 (f) of the Final Act of 

the Conference on Road and Motor Transport.* 

Belgium 
F. BLONDEEL 

Belgique 

Bolivia Bolivie 

Brazil Bresil 

Bulgaria 

Burma 

BuIgarie 

Birmanie 

Byelorussian Soviet Socialist Republic Republique socialiste sovietique de Bielorussie 

Canada Canada 

Chile Chili 

China Chine 

Traduction du Secr&ariat des Nations U&s: 
* Compte tenu de la reserve relative au paragraphe I de l’article 45, mention&e au para- 

graphe 7f) de 1’Acte final de la Confhrence sur les transports routiers et les transports automobiles. 
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Colombia 

Costa Rica 

Cuba 

Czechoslovakia 

Colombie 

Costa-Rica 

Cuba 

Tchecoslovaquie 

Denmark 

Dominican Republic 

Ecuador 

Egypt 

El Salvador 

Ethiopia 

Finland 

France 

Greece 

Guatemala 

Haiti 

Honduras 

Hungary 

Iceland 

India 

Iran 

Iraq 

Ireland 

Israel 

V. OUTRATA 
December 28th, 1949 

K. BANG 
A. BLOM-ANDERSEN 

Danemark 

RCpublique Dominicaine 

Equateur 

EgYpte 
A. K. SAFWAT 

Lucien HUBERT 

B. N. RAU 
December 29, 1949 

Salvador 

Ethiopie 

Finlande 

France 

G&e 

Guatemala 

Hayti 

Honduras 

Hongrie 

Islande 

Inde 

Iran 

Irak 

Irlande 

Israg 
M. KAHANY 

M. LUBARSKY 
N” 1671 
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Italy 
M. Enrico MELLINI 

Italie 

Lebanon 

Liberia 

Luxembourg 

Sous reserve de ratification* 
J. MIKAOUI 

R. LOGELIN 

Liban 

Liberia 

Luxembourg 

Mexico 

Netherlands 

New Zealand 

J. J. OYEVAAR 

Mexique 

Pays-Bas 

Nouvelle-Zelande 

Nicaragua 

Norway 

Pakistan 

Panama 

Paraguay 

Peru 

Philippines 

Poland 

Portugal 

Romania 

Nicaragua 

NonrAge 
Axe1 RONNING 

Subject to the reservation in respect of paragraph 5 of 
article 15 contained in paragraph 7 (e) of the Final Act of 

the Conference on Road and Motor Transport.* 

Pakistan 

Panama 

Paraguay 

PBrou 

Philippines 

Pologne 

Portugal 

Roumanie 

Saudi Arabia 

Sweden 
GGsta HALL 

Arabie saoudite 

S&de 

Subject to the reservation in respect of paragraph 5 of 
article 15 contained in paragraph 7 (e) of the Final Act of 

the Conference on Road and Motor Transport.* 

Translation by the Secretariat of the United Nations: 
* Subject to ratification. 

Traduction du SecrLtariat des Nations Unies: 
* Compte tenu de la &serve relative au paragraphe 5 de i’article 1.5, mentionnde au para- 

graphe 7 e) de I’Acte final de la Confkrence sur les transports routlers et les transports automobiles. 
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Heinrich ROTHMUND 
Robert PLUMEZ 
Paul GOTTRET 
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Suisse 

Syria Syrie 

Thailand Thailande 

Transjordan Transjordanie 

Turkey 

Ukrainian Soviet Socialist Republic 

Union of South Africa 

Turquie 

RCpublique socialiste sovietique d’ukraine 

Union Sud-Africaine 

Union of Soviet Socialist Republics 

United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland 

Union des Republiques socialistes sovietiques 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d’Irlande du Nord 

United States of America 

UwFaY 

Venezuela 

Yemen 

Yugoslavia 

&ats-Unis d’AmCrique 

Urw=Y 

Venezuela 

Yemen 

Yougoslavie 
Ljub. KOMNENOVIC 

No 1671 



1953 Nations Unies - Recueil des Traite’s 287 

b) ACCORD EUROPEEN’ COMPLETANT LA CONVENTION* SUR LA 
CIRCULATION ROUTIERE ET LE PROTOCOLE3 RELATIF A LA 
SIGNALISATION ROUTIERE, SIGNES A GENEVE LE 19 SEPTEMBRE 
1949. SIGNE A GENEVE, LE 16 SEPTEMBRE 1950 

Textes oficiels angiais et frangais. 

Enregistrc’ d’ofice le 20 dtkembre 1953. 

Article premier 

Les soussignes, dtiment autorisb, se sont mis d’accord pour completer la Conven- 
tiona sur la circulation routiere et le Protocole3 relatif a la signalisation rout&-e du 19 sep- 
tembre 1949 sur les points suivants : 

CONVENTION SUR LA CIRCULATION ROTJTIBRE 

Ad article 9 

Tout vehicule peut laker les refuges B sa droite ou a sa gauche a I’exception des cas : 

1) Oh une &he apposee sur le refuge impose le passage sur l’un des c&t% du 
refuge ; 

2) Oh le refuge est place dans l’axe d’une chaussee g double sens de circulation, 
le vehicule devant alors laisser le refuge B sa gauche dans les pays oti le sens de la circu- 
lation est 8 droite ou 5 sa droite dam les pays oh le sens de la circulation est a gauche, 

Ad article 24 

1. Les permis de conduire delivrks aux invalides et qui comportent une mention 
precisant qu’ils ne sont valables que pour des vehicules specialement amenages pour 
tenir compte de Sinvalidite, constituent une categoric de permis au sens du paragraphe 1 
de I’article 24. 

2. Cette mention devra cornporter, a l’encre rouge, le mot (( RESTREINT D ainsi 
que le numero d’immatriculation du vehicule am&age pour I’invalidite du conducteur. 

Ad annexe 1 

Les cycles pourvus de moteur auxiliaire ne sont pas consider& comme des automo- 
biles a condition qu’ils aient les caracteristiques normales du cycle quant a ieurs possi- 
bilites d’emploi. 

1 Entrt en vigueur le 20 dkembre 1953, conformhment h I’article 4, B I’bgard de la G&e, 
du Luxembourg et des Pays-Bas. 

*Nations Unies, Recueil des Truit&, vol. 12.5, p. 3; vol. 133, p. 367; vol. 134, p, 389; vol. 137, 
p. 394;vol. 139,p.464;vol. 141, p. 399;Vol. 147,~. 395;vol. 150,~. 395; vol. 151,~. 386; vol. 157, 
p. 387 et vol. 173, p. 407, et vol. 179, p. 220. 

S Voir p. 229 de ce volume. 
N” 1671 



1953 Nations U&es - Recueil des Trait& 289 

PROTOCOLE RJZLATIF A LA SIGNALISATION ROUT&RE 

Ad article 5 

a) Les symboles vises au paragraphe 1 de l’article 5 seront intemationalement 
adopt&. 

b) Des indications supplementaires ne seront tokCes que pour faciliter l’interpr&a- 
tion du signal ou en pr&.&er la signification. 

(c) Avant la communication au Secretaire general des Nations Unies, telle qu’elle 
est prevue au paragraphe 5, les Parties Contractantes s’engagent a soumettre B un comid, 
qui sera constitue sous les auspices de 1aCommission Cconomique pour 1’Europe ou 
d’un autre organisme qui viendrait a lui &re substitue et dans lequel elks seront rep& 
sent&es, les symboles nouveaux qu’elles ont l’intention de creer, en vue d’arriver B un 
accord prealable. 

Ad article 19 

Les limites des chantiers seront signal&s par des barrieres peintes de bandes al- 
tern&es blanches et rouges et, en outre, de nuit, par des lantemes ou dispositifs rCflC- 
chissants rouges. 

Ad article 25 

Le symbole prevu k l’article 25, paragraphe 1, sera obligatoirement employ6 dam 
le signal u AUTRES DANGERS 1). 

Ad article 26 

Le triangle rouge CvidC ne sera pas employ6 pour l’indication des divers dangers 
CnumCres aux articles 12 h 25. 

Ad article 33 

Le mot (< STOP D figurera obligatoirement dans le signal (( ARl&T A L’INTER- 
SECTION u. 

Ad article 53 

1. Le feu rouge doit toujours &tre place en haut et le feu vert en bas. 

2. Lorsqu’un signe complementaire est prevu pour preciser la nature des feux, 
independamment de leur position, ce signe sera constitue par une barre horizontale 
opaque au travers du feu rouge. 

Ad article 55 

a) Le signal supplementaire d’identification des itineraires, qui est destine a indiquer 
les grandes routes de trafic international (routes qui, d’accord avec les autres l&s 
Contractants inttkessb, ont CtC designees comme telles par l&at sur le territoire duquel 
elks se trouvent, en vue d’assurer la continuite des itinCraires et l’uniformit6 des carac- 
teristiques techniques) sera de forme rectangulaire. 
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b) Le signal, compose d’une inscription blanche sur fond vert fence, comportera 
la lettre E suivie du nun&o attribue a l’itintraire en chiffres arabes. 

c) Le signal peut &tre appose sur d’autres signaux ou combines avec eux. 
d) Ses dimensions seront telles que les conducteurs de vehicules circulant 8. grande 

vitcsse puissent comprendre facilement les indications qu’il donne. 

Article 2 

1. Le present Accord sera ouvert jusqu’au 30 juin 1951 a la signature et, aprb 
cette date, a l’adhesion des pays participant aux travaux de la Commission Bconomique 
pour l’Europe et Parties B la Convention sur la circulation rout&e ainsi qu’au Protocole 
relatif B la signalisation rout&e du 19 septembre 1949. 

2. Les instruments d’adhesion et, s’il y a lieu, de ratification, seront deposes aupres 
du Secretaire gCnCral des Nations Unies qui les notifiera a tous les pays vises au para- 
graphe 1 du present article. 

Article 3 

Le present Accord pourra &tre denonce au moyen d’un preavis de six mois don& 
au Secretaire g&r&al des Nations Unies qui notifiera cette denonciation aux autres 
Parties Contractantcs. A l’expiration de ce delai de six mois, SAccord cessera d’&tre 
en vigueur pour la Partie Contractante qui l’a d&once. 

Article 4 

1. Des l’entree en vigueur de la Convention et du Protocole du 19 septembre 1949 
vises a l’article premier, le present Accord entrera en vigueur & condition que trois des 
pays Parties a cette Convention et B ce Protocole soient devenus Parties audit Accord. 

2. 11 prendra fin si, a un moment quelconque, le nombre des Parties Contractantes 
cst inferieur a trois. 

Article 5 

Tout differend entre deux ou plusieurs Parties Contractantes touchant l’interpreta- 
tion ou l’application du present Accord, que les Parties n’auraient pu regler par voie de 
negotiations ou par un autre mode de reglement, pourra Ctre port&, a fin de decision, 
a la requete dune quelconque des Parties Contractantes interessees, devant une commis- 
sion arbitrale, pour laquelle toute Partie Contractante interessee designera un membre 
et dont le president sera designe par le Secretaire general des Nations Unies. 

Article 6 

1. L’original du present Accord sera depose aupres du Secretaire general des Nations 
Unies qui en transmettra une copie certifiee conforme a chacun des pays vises a l’ar- 
title 2, paragraphe 1. 

2. Le Secretaire general est autorise ZI enregistrer le present Accord au moment de 
son entree en vigueur. 
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Bon F. DE KJZRCHOVE 

IN FAITH WHEREOF the undersigned 
representatives, having communicated their 
full powers, found in good and due form, 
have signed this Agreement. 

DONE at Geneva, in a single copy, in 
the English and French languages, both 
texts being equally authentic, this six- 
teenth day of September, one thousand 
nine hundred and fifty. 

Albania 

EN FOI DE QUOI les representants sous- 
sign&s, aprb avoir communique leurs 
pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due 
forme, ont sign& le present Accord. 

FAIT & Geneve, en un seul exemplaire, 
en langues anglaise et francaise, les deux 
textes faisant Cgalement foi, le seize sep- 
tembre mil neuf cent cinquante. 

Austria 

Belgium’ 

Bulgaria 

Byelorussian SSR 

Czechoslovakia 

Denmark 

Egypt 

Finland 

France 
M. Louti 

Greece 

Hungary 

Albanie 

Autriche 

Belgiquer 

Bulgaric 

Bielorussie 

Tchecoslovaquic 

Danemark 

Qwte 

Finlande 

France 

Grece 

Hongrie 

1 Les pleins pouvoirs du representant de la 
Belgique pr&oyaient la signature de I’Accord 
sous r&serve de ratification. 

1 The full powers of the representative of 
Belgium provided for the signature of the 
Agreement subject to ratification. 
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Iceland 

Iraq 

Ireland 

Israel 

Italy 

Hashemite Kingdom of the Jordan 

Lebanon 

Luxembourg’ 

Netherlands 

R. LOGELIN 

Subject to ratification2 
Sous rkserve de ratificationZ 

J. OYEVAAFt 

IsIande 

Irak 

Iriande 

Israel 

Itaiie 

Royaume hachknite du Jordan 

Liban 

Luxembourg’ 

Pays-Bas 

Norway Norvkge 

Poland Pologne 

Portugal Portugal 

Roumania Roumanie 

i The full powers of the representative of 
Luxembourg provided for the signature of 
the Agreement subject to ratification. An 
instrument of ratification was deposited on 
17 October 1952. 

*In a statement signed by the Minister for 
Foreign Affairs, the Government of the Ne- 
therlands indicated that this reservation as to 
ratification is to be considered as having been 
withdrawn. This communication was received 
by the Secretary-General on 4 December 1952, 
and the Netherlands is deemed to have become 
a Party to the Agreement on that date. 

r Les pleins pouvoirs du representant du 
Luxembourg prevoyaient la signature de I’Ac- 
cord sous reserve de ratification. U n instrument 
de ratification a et6 depose le 17 octobre 19.52. 

s Par une d&&ration signee par Ie Ministre 
des a&ires &rang&es, le Gouvernement des 
Pays-Bas a indiquC que cette reserve de rati- 
fication doit Btre consideree comme retiree. 
Cette communication a 6th recue par le Secre- 
take general le 4 dbembre 1952, et les Pays- 
Bas doivent &re consider&s comme &ant 
devenus par-tie & 1’Accord a cette date. 
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Sweden Su&dc 

Switzerland Suisse 

Syria Syric 

Turkey Turquie 

Ukrainian SSR Ukraine 

Union of Soviet Socialist Republics Union des RdpubIiques socialistes soviCtiques 

United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d’Irlande du Nord 

Yugoslavia 
Ing. Zivorad DJUKIC 

Yougoslavie 
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