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CONVENTION’ DOUANIhRE RELATIVE AU TRANSPORT INTERNATIO- 
NAL DE MARCWANDISES SOUS LE COUVERT DE CARNETS TIR 
(CONVENTION TIR) 

Les Parties contractantes, 
D$sireuses de faciliter les transports internationaux de marchandises par vkhicules 

routiers; 
Considerant que l’amklioration des conditions des transports constitue un des 

facteurs essentiels au dkveloppement de la coopkation entre elles; 
DCclarant se prononcer en faveur d’une simplification et d’une harmonisation des 

formalit& administratives dans le domaine des transports internationaux, en particulier 
aux front&es; 

Sont convenues de ce qui suit : 

CHAPITRE PREMIER. DISPOSITIONS GtiN&ALES 

a) DEFINITIONS 

Article premier 

Aux fins de la pr&ente Convention, on entend : 
a) Par ccopkation TIR>>, le transport de marchandises d’un bureau de douane de 

depart i un bureau de douane de destination, sous le rigime, dit ccrkgime TIR>>, Btabli par 
la pr&ente Convention; 

b) Par 4roits et taxes B I’importation ou 2 l’exportatiom>, les droits de douane et 
tous autres droits, taxes, redevances et impositions diverses qui sont perfus & 

’ i%trdc en vigueur i3 1’Cgard des Eta& indiquds ci-aprhs le 20 mws 1978. wit six mois ap& la de h laquek cinq Eta& 
I’avaient sign&e a titre difmitif ou avaient d6pos.b leur instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhksion 
auprks du Secretaire g6n6ral de l’Organisation des Nations Unies, conformknent il I’article 53, paragraphe 1 : 

Date de la signalwe dtifiitiw (5) 

EfUf 

Au~iche................................................................... 13 mai 1911 
~~~.....................................,.,,,.....,..,,........,....... 30 dkembre 1976 s 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 fkier 1977 D 
Su~de..............................................,,,,................... 17 d&embre 1976 s 
Yougoslavie..................................,.............................. 20 septcmbrc 1977 

Par la suite, la Convention est entrke en vigueur pour les Etats suivants six mois aprks la date du &pbt de lcur instrument de 
ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhksion aup& du Sew&aim g&&al de I’Organisation des Nations Unies, 
conformement a l’article 53, paragraphe 2 : 

‘Ibnisic.............................. 
(Avec effet au 13 avril 1978.) 

Bulgarie* . . . . . . . . . . . . . . _ . . . , . . . . . . . 
(Avec effet au 20 avril 1978.) 

Suiue.............................. 
(Avec effet au 3 aofit 1978.) 

Finlande............................ 
(Avec effet au 27 aoQt 1978.) 

. . . . . . . . . . 

....................... 13 octobre 1977 

....................... 20 octobre 1977 a 

....................... 3 fgvtier 1978 

....................... 27 Wvrier 1978 

Hongrie*............................,.........................,............. 
(Avec effet au 9 septembre 1978.) 

9mars 1978 

* Voir p. 296 du ptisent volume pour le textc des reserves et ddclarations f&es lora de la ratification ou de l’adhkion. 
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l’importation ou B l’exportation, ou ?i l’occasion de I’importation ou de l’exportation de 
marchandises, a l’exception des redevances et impositions dont le montant est limit& au 
coat approximatif des services rendus; 

c) Par &hicule routiew, non seulement un vkhicule routier P moteur, mais aussi 
toute remorque ou semi-remorque consue pour y Etre attel6e; 

d) Par <<ensemble de vthiculesw, des vChicules couplCs qui participent B la 
circulation rout&e comme une unite; 

e) Par <<conteneuw, un engin de transport (cadre, citerne amovible ou autre engin 
analogue) : 

i) Constituant un compartiment, totalement ou partiellement clos, destine a contenir des 
marchandises; 

ii) Ayant un w-act&e permanent et &ant, de ce fait, suffisamment r&istant pour 
permettre son usage rip&t; 

iii) Spkialement conqu pour faciliter le transport de marchandises, sans rupture de 
charge, par un ou plusieurs modes de transport; 

iv) Consu de man&e 2 Ctre aisbment manipulk, notamment lors de son transbordement 
d’un mode de transport ti un autre; 

v) Consu de faGon B Qtre facile B remplir et B vider;.kt 
vi) D’un volume inttrieur d’au moins un mbtre cube; 
Les cccanosseries amovibles>> sont assimiltes aux conteneurs; 

f> Par <<bureau de douane de depart>>, tout bureau de douane d’une Partie 
contractante 06 commence, pour tout ou partie du chargement, le transport international 
sous le r6gime TIR; 

g) Par <<bureau de douane de destination,, tout bureau de douane d’une Partie 
contractante oh prend fin, pour tout ou partie du chargement, le transport international 
sous le rkgime TIR; 

h) Par <<bureau de douane de passage>>, tout bureau de douane d’une Partie 
contractante par lequel un vdhicule routier, un ensemble de vthicules ou un conteneur est 
importt? ou export6 au tours d’une operation TIR; 

13 Par ccpersonnesw, B la fois les personnes physiques et les personnes morales; 
k) Par ccmarchandises pondkeuses ou volumineusew, tout produit pondkreux ou 

volumineux qui, en raison de son poids, de ses dimensions ou de sa nature, n’est en 
g6n6ral transport6 ni dans un vkhicule routier clos ni dans un conteneur ~10s; 

r) Par ccassociation garante>>, une association agr&e par les autoritks douani&res 
d’une Partie contractante pour se porter caution des personnes qui utilisent le r6gime TIR. 

b) CHAMP D’APPLICATION 

Article 2 

La prksente Convention vise les transports de marchandises effect&s saris rupture de 
charge, a k-avers une ou plusieurs frontibres, d’un bureau de douane de depart d’une 
Partie contractante g un bureau de douane de destination d’une autre Partie contractante, 
ou de la m@me Partie contractante, dans des v6hicules routiers, des ensembles de 
v&hicules ou dans des conteneurs, & condition qu’une partie du trajet entre le debut de 
l’opkration TIR et son achgvement se fasse par route. 
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Article 3 
Pour beneficier des dispositions de la presente Convention : 

a) Les transports doivent Ctre effect&s : 
i) Par des vehicules routiers, des ensembles de vthicules ou des conteneurs 

prealablement agrees darts les conditions &ton&es au chapitre II&a; ou 
ii) Par d’autres dhicules routiers, d’autres ensembles de vehicules ou d’autres 

conteneurs s’ils se font conformement aux conditions &on&es au chapitre 111,~; 
b) Les transports doivent avoir lieu sous la garantie d’associations agreees conformement 

aux dispositions de Particle 6 et doivent etre effectues sous le couvert d’un carnet TIR 
conforme au modele reproduit a l’annexe 1 de la prksente Convention. 

c) PRINCIPES 

Article 4 
Les marchandises transportkes saris le mgime TIR ne seront pas assujetties au 

paiement ou a la consignation des droits et taxes ii I’importation ou a l’exportation aux 
bureaux de douane de passage. 

Article 5 
1. Les marchandises transportees sous le regime TIR dans des vehicules routiers, 

des ensembles de vehicules ou des conteneurs scelles ne seront pas, en regle g&t&ale, 
soumises B la visite par la douane aux bureaux de passage. 

2. Toutefois, en vue d’tviter des abus, les autorites douanieres pourront, exception- 
nellement et notamment lorsqu’il y a soupcon d’irregularid, proceder B ces bureaux B la 
visite des marchandises. 

CHAPITRE II. DBLIVRANCE DES CARNETS TIR; 
RESPONSABILITfi DES ASSOCIATIONS GARANTES 

Article 6 
1. Sous les conditions et garanties qu’elle determinera, chaque Partie contractante 

pourra habiliter des associations a delivrer les camets TIR, soit directement, soit par 
l’intermediaire d’associations correspondantes, et a se porter caution. 

2. Une association ne pourra $tre agrtee dans un pays que si sa garantie s’etend 
egalement aux responsabilites encourues dans ce pays a l’occasion doperations sous le 
couvert de carnets TIR delivres par des associations &trangeres affiliees a l’organisation 
internationale i laquelle elle est elle-m&me affiliee. 

Article 7 
Seront admises au benefice de la franchise des droits et taxes a l’importation ou a 

l’exportation et ne seront soumises a aucune prohibition ou restriction d’importation et 
d’exportation les formules de carnets TIR expediees aux associations garantes par les 
associations &rang&es correspondantes ou par des organisations internationales. 

Vol. 1079, I-16510 
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Article 8 

1. L’association garante s’engagera a acquitter Ies droits et taxes zi I’importation ou a 
I’exportation exigibles, major&, s’il y a lieu, des inter&s de retard qui auraient dQ Ctre 
acquit& en vertu des lois et SgIements douaniers du pays dans lequel une irregularite 
relative B poperation TIR aura 6d relevte. Elle sera tenue, conjointement et solidairement 
avec les personnes redevables des sommes vi&es ci-dessus, au paiement de ces sommes. 

2. Lorsque les lois et reglements d’une Partie contractante ne prevoient pas le 
paiement des droits et taxes a l’importation ou B l’exportation dans les cas pr&us au 
paragraphe 1 ci-dessus, l’association garante s’engagera B acquitter, dans les m&mes 
conditions, une somme 6gale au montant des droits et taxes a l’importation ou a 
l’exportation, major&, s’il y a lieu, des int6rtlts de retard. 

3. Chaque Partie contractante determinera le montant maximum, par carnet TIR, des 
sommes qui peuvent &tre exigees de l’association garante au titre des dispositions des 
paragraphes 1 et 2 ci-dessus. 

4. L’association garante deviendra responsable a I’egard des autorites du pays oh est 
sit& le bureau de douane de depart a partir du moment ou le carnet TIR aura Ctk pris en 
charge par le bureau de douane. Dans les pays s +ants traverses au tours d’une operation 
de transport de marchandises sous le regime I’IR, cette responsabilite commencera 
lorsque les marchandises seront importees ou, en cas de suspension de I’opbration TIR 
conformtment aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de I’article 26, lorsque Ie carnet 
TIR sera pris en charge par le bureau de douane ou I’op&ation TIR est reprise. 

5. La responsabilite de l’association garante s’etendra non seulement aux marchan- 
dises Cnumerees sur le carnet TIR, mais aussi aux marchandises qui, tout en n’etant pas 
Cnumerees sur ce carnet, se trouveraient dans Ia partie scellee du vChicule routier ou dans 
le conteneur scellt; elle ne s’6tendra a aucune autre marchandise. 

6. Pour determiner les droits et taxes vi& aux paragraphes 1 et 2 du p&sent article, 
les indications relatives aux marchandises figurant au carnet TIR vaudront jusqu’a preuve 
du contraire. 

7. Lorsque les sommes vise& aux paragraphes 1 et 2 du present article deviennent 
exigibles, les autoritks compktentes doivent, dans la mesure du possible, en requkir le 
paiement de la (ou des) personne(s) directement redevable(s) de ces sommes avant 
d’introduire une reclamation p&s l’association garante. 

Article 9 

1. L’association garante fixe la p&iode de validite du carnet TIR en specifiant un 
dernier jour de validid au-de18 duquel le carnet ne peut &r-e presente au bureau de douane 
de dCpa.rt pour la prise en charge. 

2. Pourvu qu’il ait Ctt ptis en charge au bureau de douane de depart, le dernier jour 
de validite, ou avant cette date, comme il est prevu au paragraphe 1 ci-dessus, le carnet 
demeurera valable jusqu’a I’achevement de poperation TIR au bureau de douane de 
destination. 

Article 10 

1. Le carnet TIR peut &tre d&ha@ avec ou sans reserve; si des reserves sont faites, 
elles doivent se rapporter B des faits lies a l’operation TIR elle-mCme. Ces faits doivent 
&re indiques sur le car-net TIR. 

2. Lorsque les autorites douanitres dun pays auront d&charge sans r6serve un 
carnet TIR, elles ne pourront plus r&lamer a l’association garante le paiement des 
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sommes vi&es aux paragraphes 1 et 2 de l’article 8, a moins que le certificat de decharge 
n’ait ete obtenu d’une faqon abusive ou frauduleuse. 

Article 11 
1. En cas de non-d&charge d’un carnet TIR, ou lorsque la decharge dun carnet TIR 

comporte des reserves, les autorites compttentes n’auront pas le droit d’exiger de 
l’association garante le paiement des sommes vi&es aux paragraphes 1 et 2 de l’article 8 
si, dans un delai d’un an a compter de la date de la prise en charge du carnet TIR par ces 
autorites, elks n’ont pas avist par Bcrit l’association de la non-d&charge ou de la dkharge 
avec reserves. Cette disposition sera egalement applicable en cas de decharge obtenue 
dune faGon abusive ou frauduleuse, mais alors le delai sera de deux ans. 

2. La demande de paiement des sommes vi&es aux paragraphes 1 et 2 de I’article 8 
sera adresste a l’association garante au plus tot trois mois a compter de la date a laquelle 
cette association a ete avide que le cat-net n’a pas Cte d&charge, qu’il a Cte dtcharge avec 
reserves ou que la decharge a Bte obtenue dune faGon abusive ou frauduleuse, et au plus 
tard deux ans B compter de cette meme date. Toutefois, en ce qui concerne les cas qui sont 
defer& B la justice dans le delai sus-indique de deux ans, la demande de paiement sera 
adresste dans un delai d’un an a compter de la date B laquelle la decision judiciaire est 
devenue executoire. 

3. Pour acquitter les sommes exigtes, l’association garante disposera d’un delai de 
trois mois a compter de la date de la demande de paiement qui lui aura bte adressde. 
L’association obtiendra le remboursement des sommes verstes si, dans les deux ans 
suivant la date de la demande de paiement, il a ete Btabli a la satisfaction des autorites 
douanieres qu’aucune irr&ularite n’a ettc commise en ce qui concerne l’optration de 
transport en cause. 

CHAPITRE III. TRANSPORT DE MARCHANDISES SOUS CARNET TIR 

a) AGI&MENT DES V&ICULES ETDES CONTENEURS 

Article 12 
Pour beneficier des dispositions des sections a et b du present chapitre, chaque 

vehicule routier doit satisfaire, par sa construction et son tquipement, aux conditions 
definies b l’annexe 2 de la presente Convention et doit avoir Cte agree selon la procedure 
define a l’annexe 3 de la presente Convention. Le certificat d’agrement doit ttre conforme 
au modele de I’annexe 4. 

Article 13 
1. Pour beneficier des dispositions des sections a et b du present chapitre, les 

conteneurs doivent &tre construits conformement aux conditions definies dans la premiere 
partie de l’annexe 7 et doivent avoir et6 agrees selon la procedure definie dans la 
deuxibme partie de cette annexe. 

2. Les conteneurs agrees pour le transport de marchandises sous scellement douanier 
en application de la Convention douanibre relative aux containers de 1956’, des accords 
passes sous l’egide des Nations Unies qui en ont decoule, de la Convention douaniere 
relative aux conteneurs de 1972*, ou de tous actes internationaux qui remplaceraient ou 

’ Nations Unies, Recueil des Zlairh, vol. 338, p. 103. 
2 Ibid., vol. 988, p. 43. 
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modifieraient cette demibre Convention, sent consider& comme repondant aux disposi- 
tions du paragraphe 1 ci-dessus et doivent &tre accept& pour le transport sous le regime 
TIR saris nouvel agrement. 

Article 14 
1. Chaque Partie contractante se reserve le droit de refuser de reconnaitre la validite 

de l’agrement des vehicules routiers ou des conteneurs qui ne satisfont pas aux conditions 
prevues aux articles 12 et 13 ci-dessus. Toutefois, les Parties contractantes eviteront de 
retarder le transport lorsque les defauts constates sont d’importance mineure et ne creent 
aucun risque de fraude. 

2. Avant d’&tre r&.rtilist pour le transport de marchandises sow scellement douanier, 
le vehicule routier ou le conteneur qui ne repond plus aux conditions ayant motive son 
agrement devra, soit Ctre remis dans son &at initial, soit faire l’objet d’un nouvel 
agrement. 

b) PROCEDURE DE TRANSPORT sous couww D’UN CARNET TIR 

Article I5 
1. Aucun document douanier particulier ne sera exigt pour l’importation temporaire 

du vehicule routier, de l’ensemble de vehicules ou du conteneur utilists pour le transport 
de marchandises sous le regime TIR. Aucune garantie ne sera exigee pour le vehicule 
routier, l’ensemble de vthicules ou le conteneur. 

2. Les dispositions du paragraphe 1 du present article ne sauraient empecher une 
Partie contractante d’exiger l’accomplissement, au bureau de douane de destination, des 
formalites prescrites dans sa reglementation nationale, afin de garantir qu’une fois 
ache&e l’op&ation TIR le vehicule routier, l’ensemble de vehicules ou le conteneur 
seront reexportts. 

Article I6 
Lorsqu’une operation TIR sera effect&e par un vehicule routier ou par un ensemble 

de vehicules, une plaque rectangulaire portant l’inscription <(TIR>> et ayant les caractkis- 
tiques mention&es a l’annexe 5 de la presente Convention sera placee a l’avant, et une 
autre identique a l’arriere du vehicule routier ou de l’ensemble de vehicules. Ces plaques 
seront disposees de faqon li btre bien visibles et elles seront amovibles 

Article 17 

1. Un seul carnet TIR sera Ctabli par vthicule routier, ou par conteneur. Un camet 
TIR unique pourra cependant &tre Btabli pour un ensemble de vehicules ou pour plusieurs 
conteneurs charges sur un seul vehicule routier ou sur un ensemble de vehicules. Dans ce 
cas, le manifeste des marchandises du carnet TIR devra reprendre separement le contenu 
de chaque vehicule faisant partie d’un ensemble de vthicules ou de chaque conteneur. 

2. Le carnet TIR sera valable pour un seul voyage. I1 contiendra au moins le nombre 
de volets detachables de prise en charge et de d&charge necessaire pour le transport en 
cause. 

Article 18 
Une operation TIR pourra comporter plusieurs bureaux de douane de depart et de 

destination, mais, sauf autorisation de la Par-tie contractante ou des Parties contractantes 
int&esdes, 
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a) Les bureaux de douane de depart devront Etre situ& dam un seul pays; 
b) Zes bureaux de douane de destination ne pourront pas &tre situ& dans plus de deux 

pays; 
c) Le nombre total des bureaux de douane de depart et de destination ne pourra depasser 

quatre. 

Article 19 
Les marchandises et le vehicule routier, l’ensemble de vehicules ou le conteneur 

seront prt%entts avec le carnet TIR au bureau de douane de depart. Les autorites 
douanieres du pays de depart prendront les mesures necessaires pour s’assurer de 
I’exactitude du manifeste des marchandises et pour I’apposition des scellements 
douaniers, ou pour le controle des scellements douaniers apposes sous la responsabilite 
desdites autorites douanieres par des personnes dtiment autorisees. 

Article 20 
Pour le parcours sur le territoire de leur pays, les autorites douanieres pourront fixer 

un delai et exiger que le vehicule routier, l’ensemble de vehicules ou le conteneur suivent 
un itineraire determine. 

Article 21 
A chaque bureau de douane de passage, ainsi qu’aux bureaux de douane de 

destination, le vdhicule routier, l’ensemble de vehicules ou le conteneur seront present& 
aux fins de controle aux autorites douanieres avec le chargement et le carnet TIR y 
afferent. 

Article 22 
1. En regle g&r&ale et sauf dans le cas oti elles procederaient a la visite des 

marchandises en application du paragraphe 2 de l’article 5, les autorites douanieres des 
bureaux de douane de passage de, chacune des Parties contractantes accepteront les 
scellements douaniers des autres Parties contractantes, sous reserve qu’ils soient intacts. 
Toutefois, lesdites autorites douanieres pourront, si les necessitb du controle l’exigent, 
ajouter leurs propres scellements. 

2. Les scellements douaniers ainsi accept6 par une Partie contractante beneficieront 
sur son territoire de la mSme protection juridique que les scellements nationaux. 

Article 23 
Les autoritb douanieres ne doivent 

- Faire escorter, aux frais des transporteurs, les vehicules routiers, les ensembles de 
vthicules ou les conteneurs sur le tenitotre de leur pays, 

- Faire prodder, en tours de route! au contr&e et 21 la visite du chargement des vehicules 
routiers, des ensembles de vthtcules ou des conteneurs 

que dans des cas exceptionnels. 

Article 24 

Si, en tours de route ou B un bureau de douane de passage, des autorites douanibres 
pro&dent a la visite du chargement d’un vehicule routier, dun ensemble de vehicules ou 
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d’un conteneur, elles feront mention des nouveaux scellements appods, ainsi que de la 
nature des controles effectues, sur les volets du carnet TIR utilists dans leur pays, sur les 
souches correspondantes et sur les volets restant dans le carnet TIR. 

Article 25 
Si un scellement douanier est rompu en tours de route, dans des cas autres que ceux 

prevus aux articles 24 et 35, ou si des marchandises ont p&i ou ont et6 endommagtes sans 
qu’un tel scellement soit rompu, la procedure prevue a l’annexe 1 de la presente 
Convention pour I’utilisation du carnet TIR sera suivie, sans prejudice de l’application 
Cventuelle des dispositions des legislations nationales, et il sera dress6 le prods-verbal de 
constat ins&e dans le carnet TIR. 

Article 26 
1. Lorsque le transport effectue sous carnet TIR emprunte sur une partie du trajet le 

territoire d’un Etat qui n’est pas Partie contractante a la presente Convention, l’opkration 
TIR sera suspendue durant cette traversee. Dans ce cas les autorites douanieres de la Partie 
contractante dont le territoire est ensuite emprunte accepteront le carnet TIR pour la 
reprise de Poperation TIR sous reserve que les scellements douaniers et/au marques 
d’identification soient demeures intacts. 

2. 11 en sera de mCme pour la partie du trajet au tours de laquelle le carnet TIR n’est 
pas utilise par le titulaire du carnet sur le territoire d’une Partie contractante en raison de 
l’existence de procedures plus simples de transit douanier ou lorsque l’utilisation dun 
regime de transit douanier n’est pas necessaire. 

3. Dans ces cas, les bureaux de douane oh l’operation TIR est interrompue ou reprise 
seront consider& respectivement comme bureaux de passage a la sortie ou a l’entree. 

Article 27 
Sous reserve des dispositions de la presente Convention, et en particulier de 

l’article 18, un autre bureau de douane de destination pourra &tre substitue a un bureau de 
douane de destination initialement design&. 

Article 28 
A l’arrivee du chargement au bureau de douane de destination, et a condition que les 

marchandises soient alors placees sous un autre regime douanier ou dtdouanees pour la 
consommation, la d&charge du carnet TIR aura lieu sans retard. 

c) DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS DE MARCHANDISES 
PONDl%EUSES OU VOLUMINEUSES 

Article 29 
1. Les dispositions de la pr&.ente section ne seront applicables qu’aux transports de 

marchandises pondereuses ou volumineuses telles qu’elles sont definies B l’alinea k de 
Particle premier de la presente Convention. 

2, Lorsque les dispositions de la presente section sont applicables, le transport de 
marchandises pondereuses ou volumineuses peut, selon ce que les autorites du bureau de 
douane de depart decident, s’effectuer avec des dhicules ou des conteneurs non scellb. 

3. Les dispositions de la presente section ne seront appliquees que si, de l’avis des 
autorites du bureau de douane de depart, il est possible d’identifier sans difficult& g&e a 
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la description qui en est donnte, les marchandises pondereuses ou volumineuses 
transportees, ainsi que, le cas Ccheant, les accessoires transport& en m&me temps, ou de 
les munir de scellements douaniers et/au de marques d’identification, de fagon a empkher 
toute substitution ou soustraction de ces marchandises sans qu’il en subsiste des indices 
manifestes. 

Article 30 

Toutes les dispositions de la presente Convention auxquelles il n’est pas dtroge par 
les dispositions particulieres de la presente section sont applicables au transport des 
marchandises pondereuses ou volumineuses sous le regime TIR. 

Article 31 

La responsabilite de I’association garante s’ttendra non seulement aux marchandises 
enumerees sur le carnet TIR, mais aussi aux marchandises qui, tout en n’etant pas 
tnumerees sur ce carnet, se trouveraient sur le plateau de chargement ou parmi les 
marchandises Cnumt%ees sur le carnet TIR. 

Article 32 

Le carnet TIR utilise devra porter sur sa couverture et sur tous ses volets l’indication 
ccmarchandises pondereuses ou volumineusew en caracteres gras, en anglais ou en 
fransais. 

Article 33 

Les autoritts du bureau de douane de depart pourront exiger que des listes de 
colisage, des photos, des plans, etc. qui s’averent ntcessaires pour l’identification des 
marchandises transportees soient annexes au carnet TIR. Dans ce cas, elles apposeront un 
visa sur ces documents, un exemplaire desdits documents sera attache au verso de la page 
de couverture du carnet TIR et tous les manifestes du carnet feront mention desdits 
documents. 

Article 34 

Les autorites des bureaux de douane de passage de chacune des Parties contractantes 
accepteront les scellements douaniers et/au marques d’identification apposes par les 
autorites competentes des autres Parties contractantes. Elles pourront toutefois ajouter 
d’autres scellements et/au marques d’identification, et feront mention sur les volets du 
carnet TIR utilises dans leur pays, sur les souches correspondantes et sur les volets restant 
dans le carnet TIR des nouveaux scellements et/au marques d’identification apposes. 

Article 35 

Si, en tours de route ou a un bureau de douane de passage, les autorites douanieres 
procedant a la visite du chargement sont amentes 2 rompre les scellements et/au a enlever 
les marques d’identification, elles feront mention sur les volets du carnet TIR utilists dans 
leur pays, sur les souches correspondantes et sur les volets restant dans le carnet TIR des 
nouveaux scellements et/au marques d’identification apposb. 
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CHAPMRE IV. IR&GULARITl% 

Article 36 
Toute infraction aux dispositions de la presente Convention exposera le contrevenant, 

dans le pays oh l’infraction a Cte commise, aux sanctions prevues par la legislation de ce 
Pays. 

Article 37 
Lorsqu’il n’est pas possible de determiner le territoire sur lequel une irregularite a et6 

commise, elle est reputee avoir tte commise sur le territoire de la Par-tie contractante oh 
elle a ttt? constatee. 

Article 38 
1. Chaque Partie contractante aura le droit d’exclure, temporairement ou a titre 

definitif, du benefice des dispositions de la presente Convention, toute personne coupable 
d’infraction grave aux lois ou dglements de douane applicables aux transports 
internationaux de marchandises. 

2. Cette exclusion sera immtdiatement notifiee aux autorites douanieres de la Partie 
contractante sur le territoire de laquelle la personne en cause est etablie ou domiciliee, 
ainsi qu’a la ou aux association(s) garante(s) du pays dans lequel l’infraction aura 63 
commise. 

Article 39 
Lorsque les operations TIR sont reconnues regulitres par ailleurs : 
1. Les Parties contractantes ne relkeront pas les differences mineures concernant 

l’execution des obligations relatives au delai ou a l’itindraire. 
2. De meme, les divergences entre les indications figurant sur le manifeste de 

marchandises du cat-net TIR et le contenu du vehicule rout&, d’un ensemble de vehicules 
ou du conteneur ne seront pas considerees comme des infractions a la charge du titulaire 
du carnet TIR, au sens de la presente Convention, lorsqu’il sera apporte la preuve, a la 
satisfaction des autorites compttentes, que ces divergences ne sont pas dues a des erreurs 
commises en connaissance de cause ou par negligence lors du chargement ou de 
l’expedition des marchandises ou lors de l’etablissement dudit manifeste. 

Article 40 

Les Administrations douanitres des pays de depart et de destination ne retiendront 
pas a la charge du titulaire du carnet TIR les divergences qui seraient eventuellement 
constatees darts ces pays lorsque ces divergences concerneront respectivement Ies regimes 
douaniers qui auront precede ou qui auront suivi l’operation TIR et que le titulaire dudit 
carnet sera hors de cause. 

Article 41 
Lorsqu’il est Ctabli a la satisfaction des autorites douanitres que les marchandises 

reprises au manifeste d’un carnet TIR ont p&i ou ont et6 irremediablement perdues par 
accident ou par force majeure, ou qu’elles sont manquantes pour des causes tenant B leur 
nature, la dispense de paiement des droits et taxes normalement exigibles sera accordte. 
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Article 42 
Sur demande motivee dune Partie contractante, les autorites compttentes des Parties 

contractantes indressees par une operation TIR accepteront de communiquer a celle-ci 
toutes les informations disponibles qui seraient dcessaires pour l’application des 
dispositions des articles 39, 40 et 41 ci-dessus. 

CHAPITRE v. NOTES EXPLICATIVES 

Article 43 
Les notes explicatives figurant aux annexes 6 et 7 (troisieme partie) donnent 

l’interpretation de certaines dispositions de la presente Convention et de ses annexes. Elles 
reprennent egalement certaines pratiques recommandtes. 

CHAPITRE VI. DISPOSITIONS DIVERSES 

Article 44 
Chaque Partie contractante octroiera des facilites aux associations garantes interes- 

sees en ce qui concerne : 
a) Le transfert des devises dcessaires au reglement des sommes reclamees par les 

autorites des Parties contractantes en vertu des dispositions reprises a particle 8 ‘de la 
presente Convention; et 

b) Le transfer-t des devises necessaires au paiement des formules de carnet TIR envoytes 
aux associations garantes par les associations &rang&es correspondantes ou par les 
organisations intemationales. 

Article 45 
Chaque Partie contractante fera publier la liste des bureaux de douane de depart,, de 

passage et de destination qu’eIle aura design% pour l’accomplissement des operations 
TIR. Les Parties contractantes dont les territoires sont limitrophes se consulteront pour 
designer d’un commun accord les bureaux frontieres correspondants et les heures 
d’ouverture de ceux-ci. 

Article 46 
1. Pour les operations douanieres mentionnees dans la presente Convention, 

l’intetvention du personnel des douanes ne donnera pas lieu a redevance, exception faite 
des cas ou cette intervention aurait lieu en dehors des jours, heures et emplacements 
normalement prevus pour de telles operations. 

2. Dans la mesure du possible, les Parties contractantes faciliteront dans les bureaux 
de douane les operations douanitres relatives aux marchandises phissables. 

Article 47 
1. Les dispositions de la presentd Convention ne font obstacle ni a I’application des 

restrictions et controles derivant des reglementations nationales et bases sur des 
considerations de moralite publique, de securite publique, d’hygiene ou de same publique 
ou sur des considerations d’ordre vtterinaire ou phytopathologique, ni a la perception des 
sommes exigibles du fait de ces reglementations. 
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2. Les dispositions de la presente Convention ne font pas obstacle a I’application 
d’autres dispositions nationales ou internationales reglementant les transports. 

Article 48 
Aucune disposition de la presente Convention n’exclut le droit pour les Parties 

contractantes qui forment une union douaniere ou Cconomique d’adopter des regles 
particulibres concernant les operations de transport au #part ou B destination de leurs 
territoires ou en transit par ceux-ci pour autant que ces regrtis ne diminuent pas les facilites 
prevues par la presente Convention. 

Article 49 
La presente Convention ne fait pas obstacle a l’application des facilites plus grandes 

que les Parties contractantes accordent ou voudraient accorder, soit par des dispositions 
unilaterales, soit en vertu d’accords bilatkaux ou multilateraux, sous reserve que les 
facilids ainsi accordees n’entravent pas I’application des dispositions de la presente 
Convention, et en particulier le fonctionnement des operations TIR. 

Article SO 
Les Parties contractantes se communiqueront mutuellement, sur demande, les 

informations dcessaires a l’application des dispositions de la presente Convention, 
notamment celles relatives a I’agrement des vehicules routiers ou des conteneurs, ainsi 
qu’aux caracdristiques techniques de Ieur construction. 

Article 51 
Les annexes a la presente Convention font partie integrante de la Convention. 

CHAPITRE VII. DISPOSITIONS FINALES 

Article 52. SIGNATURE, RATIFICATION, ACCEPTATION, 
APPROBATION ET ADHhION 

1. Tous les Etats Membres de 1’Otganisation des Nations Unies ou membres de l’une 
de ses institutions spkialides ou de 1’Agence internationale de l’energie atomique, 
Parties au statut de la Cour internationale de Justice, et tout autre Etat invite par 
I’AssemblCe g&&ale de I’Organisation des Nations Unies, peuvent devenir Parties 
contractantes a la presente Convention : 
a) En la signant, sans reserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation; 
b) En deposant un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation apres 

l’avoir signee sous r&serve de ratification, d’acceptation ou d’approbation; ou 
c) En deposant un instrument d’adhbion. 

2. La presente Convention sera ouverte du le’ janvier 1976 jusqu’au 31 decembre 
1976 inclus, B 1’Office des Nations Unies a Get&e, a la signature des Etats vises au 
paragraphe 1 du present article. Apres cette date, elle sera ouverte a leur adhesion. 

3. Les unions douanibres ou tconomiques peuvent Cgalement, conformement aux 
dispositions des paragraphes 1 et 2 du present article, devenir Parties contractantes a la 
presente Convention en m&me temps que tous leurs Etats membres ou B n’importe quel 
moment apres que tous leurs Etats membres sont devenus Parties contractantes a Iadite 
Convention. Toutefois, ces unions n’auront pas le droit de vote. 
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4. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhesion seront 
deposes aupres du Secretaire general de l’organisation des Nations Unies. 

Article 53. ENTREE EN VIGUEUR 

1. La presente Convention entrera en vigueur six mois apres la date a laquelle cinq 
des Etats mention& au paragraphe 1 de I’article 52 l’auront sigde sans reserve de 
ratification, d’acceptation ou d’approbation, ou auront depose leur instrument de 
ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhesion. 

2. Apt-es que cinq des Etats mentionnes au paragraphe 1 de l’article 52 l’auront 
signee sans reserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation ou auront depose leur 
instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhesion, la presente 
Convention entrera en vigueur, pour toutes les nouvelles Parties contractantes, six mois 
apres la date du depot de leur instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou 
d’adhesion. 

3. Tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhesion 
depose apres l’entree en vigueur dun amendement a la presente Convention sera 
consider6 comme s’appliquant au texte modifie de la presente Convention. 

4. Tout instrument de cette nature depose apt-es l’acceptation d’un amendement mais 
avant son entree en vigueur sera consider6 comme s’appliquant au texte modifie de la 
presente Convention a la date de l’entree en vigueur de l’amendement. 

Article 54. D~NONCIATION 

1. Toute Partie contractante pourra denoncer la presente Convention par notification 
adressee au Secretaire general de l’organisation des Nations Unies. 

2. La denonciation prendra effet quinze mois apres la date a laquelle le Secretaire 
genCra1 en aura rey notification. 

3. La validite des carnets TIR pris en charge par le bureau de douane de depart avant 
la date a laquelle la denonciation prendra effet ne sera pas affectee par cette dtnonciation, 
et la garantie des associations garantes restera effective selon les conditions de la presente 
Convention. 

Article 55. EXTINCTION 

Si, apt-es l’entree en vigueur de la prbente Convention, le nombre des Etats qui sont 
Parties contractantes se trouve ramed a moins de cinq pendant une periode quelconque de 
douze mois consecutifs, la presente Convention cessera de produire ses effets h partir de la 
fin de laditc periode de douze mois. 

Article 56. ABROGATION DE LA CONVENTION TIR (1959)’ 
1. A son entree en vigueur, la presente Convention abrogera et remplacera, dans les 

relations entre les Parties contractantes a la presente Convention, la Convention TIR 
(1959). 

2. Les certificats d’agrement delivres pour les vehicules routiers et les conteneurs 
selon les conditions de la Convention TIR (1959) seront accept&, dans la limite de leur 
dtlai de validite, ou sous reserve de renouvellement, pour le transport de marchandises 
sous scellement douanier par les Parties contractantes ti la prtsente Convention, pourvu 
que ces vehicules et ces conteneurs continuent de remplir les conditions selon lesquelles 
ils avaient et& agrees a l’origine. 

’ Nations Unies, Recueil des Trurai?~~, vol. 348, p. 13. 
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Article 57. REGLEMENTS DES DIFF~RENDS 

1. Tout differend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l’interpreta- 
tion ou I’application de la presente Convention sera, autant que possible, regle par voie de 
ntgociation entre les Parties en litige ou d’une autre maniere. 

2. Tout differend entre deux ou plusieurs Parties contractantes concernant l’interpre- 
tation ou l’application de la presente Convention qui ne peut Ctre regle de la manitre 
prevue au paragraphe 1 du present article sera soumis, a la requete de l’une d’entre elles, a 
un tibunal arbitral compose de la fagon suivante : chacune des parties au differend 
nommera un arbitre et ces arbitres designeront un autre arbitre qui sera president. Si, trois 
mois apres avoir requ une requete, l’une des parties n’a pas designe d’arbitre, ou si les 
arbitres n’ont pu choisir un president, I’une quelconque de ces parties pourra demander au 
Secretaire g&&al de l’organisation des Nations Unies de proctder a la nomination de 
l’arbitre ou du president du tribunal arbitral. 

3. La decision du tribunal arbitral constitue conformtment aux dispositions du 
paragraphe 2 aura force obligatoire pour les parties au differend. 

4. Le tribunal arbitral at-r&era son propre reglement interieur. 
5. Les decisions du tribunal arbitral seront prises a la majorite. 
6. Toute controverse qui pourrait surgir entre les parties au differend au sujet de 

l’interpretation et de l’extcution de la sentence arbitrale pourra etre portee par l’une des 
parties devant le tribunal arbitral qui a rendu la sentence pour Ctre jugte par lui. 

Article 58. R~ERVES 

1. Tout Etat pourra, au moment oh il signera ou ratifiera la presente Convention ou y 
adhbera, declarer qu’il ne se considere pas lie par les paragraphes 2 a 6 de Particle 57 de 
la presente Convention. Les autres Parties contractantes ne seront pas liees par ces 
paragraphes envers tome Partie contractante qui aura formule une telle reserve. 

2. Toute Partie contractante qui aura formuli une reserve conformement au 
paragraphe 1 du present article pourra a tout moment lever cette reserve par une 
notification adressee au Secretaire general de I’Organisation des Nations Unies. 

3. A l’exception des reserves prevues au paragraphe 1 du present article, aucune 
reserve a la presente Convention ne sera admise. 

Arficle 59. PROCEDURE D’AMENDEMENT DE LA PR~SENTE CONVENTION 

I. La presente Convention, y compris ses annexes, pourra Ctre modifiee sur proposi- 
tion dune Partie contractante suivant la procedure prevue dans le present article. 

2. Tout amendement propose a In presente Convention sera examine par un Comitt 
de gestion compose de toutes les Parties contractantes conformement au Reglement 
interieur faisant l’objet de l’annexe 8. Tout amendement de cette nature examine ou 
tlabore au tours de la reunion du ComitC de gestion et adopt6 par le ComitC a la majorite 
des deux tiers de ses membres presents et votants sera communique par le Secretaire 
general de l’organisation des Nations Unies aux Parties contractantes pour acceptation. 

3. Sous reserve des dispositions de I’article 60, tout amendement propose communi- 
que en application des dispositions du paragraphe precedent entrera en vigueur pour toutes 
les Parties contractantes trois mois apres l’expiration d’une periode de douze mois suivant 
la date a laquelle la communication a et6 faite, si pendant cette periode aucune objection a 
I’amendement propose n’a ete notifiee au Secretaire general de l’organisation des Nations 
Unies par un Etat qui est Partie contractante. 
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4. Si une objection a l’amendement propose a ete notifiee conformement aux 
dispositions du paragraphe 3 du present article, l’amendement sera repute ne pas avoir CtC 
accept6 et n’aura aucun effet. 

Article 60. PROCI~DURE SP~IALE D’AMENDEMENT DES ANNEXES 1, 2, 3, 4, 5, 6 ET 7 

1. Tout amendement propose aux annexes 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, examine 
conformtment aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de particle 59, entrera en vigueur a 
une date qui sera fixee par le ComitC de gestion au moment de son adoption, a moins qu’a 
une date anterieure, que fixera le Comite de gestion au mCme moment, un cinquieme des 
Etats qui sont Parties contractantes ou cinq Etats qui sont Parties contractantes, si ce 
chiffre est inferieur, aient notifie au Secretaire general de I’Organisation des Nations 
Unies qu’ils t&vent des objections contre l’amendement. Les dates vi&es au present 
paragraphe seront fixtes par le ComitC de gestion a la majorite des deux tiers de ses 
membres presents et votants. 

2. A son entree en vigueur, un amendement adopt6 conformement a la procedure 
prevue au paragraphe 1 ci-dessus remplacera, pour toutes les Parties contractantes, toute 
disposition preddente a laquelle il se rapporte. 

Article 61. DEMANDES, COMMUNICATIONS ET OBJECTIONS 

Le SecrCtaire g&&al de l’organisation des Nations Unies informera toutes les 
Parties contractantes et tous les Etats vises au paragraphe 1 de l’article 52 de la presente 
Convention de toute demande, communication ou objection faite en vertu des articles 59 
et 60 ci-dessus et de la date d’entree en vigueur d’un amendement. 

Article 62. CONFERENCE DE RJ~VISION 

1. Un Etat qui est Partie contractante pourra, par notification adressee au Secretaire 
g&&al de I’Organisation des Nations Unies, demander la convocation dune conference B 
l’effet de reviser la presente Convention. 

2. Une conference de revision, a laquelle seront invites toutes les Parties 
contractantes et tous les Etats vises au paragraphe 1 de l’atticle 52, sera convoqute par le 
Secretaire general de l’organisation des Nations Unies si, dans un delai de six mois a 
compter de la date a laquelle le Secretaire general de l’organisation des Nations Unies 
aura communique la notification, un quart au moins des Etats qui sont Parties 
contractantes lui signifient leur assentiment a la demande. 

3. Une conference de revision a laquelle wont invites toutes les Parties contrac- 
tantes et tous les Etats vises au paragraphe 1 de l’article 52 sera convoquee Bgalement par 
le Secretaire gCn&al de l’organisation des Nation Unies dts notification d’une requete a 
cet effet du Comite de gestion. Le Comitd de gestion decidera s’il y a lieu de formuler une 
telle requete a la majoritt de ses membres presents et votants. 

4. Si une conference est convoquee en application des dispositions des paragraphes 
1 ou 3 du present article, le Secretaire general de I’Organisation des Nations Unies en 
avisera toutes les Parties contractantes et les invitera a soumettre, dans un delai de trois 
mois, les propositions qu’elles voudraient voir examiner par la conference. Le Secretaire 
general de l’organisation des Nations Unies fera tenir a toutes les Parties contractantes 
l’ordre du jour provisoire de la conference et les textes de ces propositions trois mois au 
moins avant la date d’ouverture de la conference. 

Article 63. NOTIFICATIONS 

Outre les notifications et communications prevues aux articles 61 et 62, le Secretaire 
general de l’organisation des Nations Unies notifiera a tous les Etats vises a particle 52 : 
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a) Les signatures, ratifications, acceptations, approbations et adhksions au titre de 
I’article 52; 

b) Les dates d’entrke en vigueur de la prCsente Convention conformiment & I’article 53; 
c) Les d&onciations au titre de I’article 54; 
6) L’extinction de la prCsente Convention au titre de I’article 55; 
e) Les r&serves formulkes au titre de l’article 58. 

Article 64. TEXTE AUTHENTIQUE 

Aprks le 3 1 dkembre 1976, I’original de la pr&ente Convention sera dCposC aupres 
du Secrdtaire 

f 
tntral de I’Organisation des Nations Unies, qui en transmettra des copies 

certifiCes con ormes B chacune des Parties contractantes et a chacun des Etats vi&s au 
paragraphe 1 de I’article 52, qui ne sont pas Parties contractantes. 

EN FOI DE QUOI, les soussigds, B ce dfiment autorids, ont sign6 la prtsente 
Convention. 

FAIT & Genkve, le quatorze novembre mil neuf cent soixante-quinze, en un seul 
exemplaire, en langues anglaise, franqaise et russe, les trois textes faisant tgalement foi. 

ANNEXE 1 

MODaLE DU CARNET TIR' 
Le carnet TIR est imprim en fragais, a I’exception de la page I de la couverture dont les 

rubriques sont 6gaIement imprimees en anglais; les aR&gles relatives h I’utilisation du carnet TIRB 
sont reproduites en version anglaise A la page 3 de ladite couverture. 

ANNEXE2 

RhLEMENT SUR LES CONDITIONS TECHNIQUES APPLICABLES AUX VfiHICULES 
R~UTIERSP~UVANT~TREADMI~AUTRAN~P~RTINTERNATI~NAL~~~~SCEL- 
LEMENT DOUANIER 

Article premier: PRINCIPES FONDAMENTAUX 

Seuls pourront Ctre agr6Cs pour le transport international de marchandises, sous scellement 
douanier, Ies vehicules dont le compartiment r&ervC au chargement est construit et amtnagk de telle 
fagon : 
a) Qu’aucune marchandise ne puisse Ctre extraite de la partie scellee du vehicule ou y &tre 

introduite saris laisser de traces visibles d’effraction ou sans rupture du scellement douanier; 
b) Qu’un scellement douanier puisse y Ctre appost de man&e simple et efficace; 
c) Qu’ils ne comportent aucun espace cachC permettant de dissimuler des marchandises; 
6) Que tous les espaces susceptibles de contenir des marchandises soient facilement accessibles 

pour les visites douanikres. 

Article 2. STRUCTURE DU COMPAFTIMENTR~SERVE AU CHARGEMENT 

I. Pour rkpondre aux prescriptions de I’article premier du present Rkglement : 
a) Les Clements constitutifs du compartiment r&erv& au chargement (parois, planchers. portes, 

toit, montants, cadres, traverses, etc.) seront assembles soit au moyen de dispositifs ne pouvant 
.,. ._. _ . . -_. _ -._. _. ..- 

' Voir hors-trxtr dans une pwhrttr? A la fin du volumt‘. 
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&tre enleves et remis en mace de l’extbrieur saris laisser de traces visible% soit selon des 
methodes ayant pour effet’de constituer un ensemble ne pouvant dtre modifik sans laker de 
traces visibles. Si les parois, le plancher, les portes et le toit sont constitues d’eltments divers, 
ces elements devront repondre aux memes prescriptions et Ctre suffisamment resistants; 

b) Les portes et tous autres systemes de fermeture (y compris les robin&s, trous d’homme, 
flasques, etc.) comporteront un dispositif permettant l’apposition d’un scellement douanier. Ce 
disnositif ne devra nas nouvoir Ctre enleve et remis en place de l’exterieur saris laisser de traces 
visibles, ni la porte*ou ia fermeture hre ouverte sans rompre le scellement douanier. Ce dernier 
sera protege de man&e adequate. Les toits ouvrants seront admis; 

c) Les ouvertures de ventilation et d’ecoulement seront muniesd’un dispositif empkhant d’avoir 
acds a l’intbrieur du compartiment reserve au chargement. Ce dispositif ne devra pas pouvoir 
Ctre enleve et remis en place de l’ext&ieur sans laisser de traces visibles. 
2. Nonobstant les dispositions de l’article premier, alirka c, du present Reglement, les 

elements constitutifs du compartiment reserve au chargement qui, pour des raisons pratiques, 
doivent comporter des espaces vides (par exemple, entre les cloisons dune paroi double) seront admis. 
Afin que ces espaces ne puissent &tre utilises pour y dissimuler des marchandises : 
i) Si le revetcment int&ieur du compartiment recouvre la paroi sur toute sa hauteur du plancher au 

toit ou, dans d’autres cas, si l’espace existant entre ce revetement et la paroi exterieure est 
entierement clos, ledit rev&tement devra Ctre post de telle sorte qu’il ne puisse pas &re demont6 
et remis en place sans laisser de traces visibles; et 

ii) Si le revktement nk recouvre pas la paroi sur toute sa hauteur et si les espaces qui le separent de la 
paroi exterieure ne sont pas entierement clos, et dans tous les autres cas OD Ia construction 
engendre les espaces, le nombre desdits espaces devra Ctre reduit au minimum et ces espaces 
devront &tre aidment accessibles pour les visites douanibres. 

3. Les lucarnes seront autoristes 2 condition qu’elles soient faites de materiaux suffisamment 
resistants et qu’elles ne puissent &tre enlevees et remises en place de l’exterieur sans Iaisser de traces 
visibles. lbutefois, le verre sera admis, mais dans ce cas la lucarne sera pourvue d’un grillage 
metallique fixe ne pouvant ktre enleve de I’exterieur; la dimension des mailles du grillage ne 
depassera pas 10 mm. 

4. Les ouvertures amenagees dans le plancher a dcs fins techniques, telles que graissage, 
entretien, remplissage du sablier, ne seront admises qu’a condition d’etre munies dun couvercle qui 
doit pouvoir Ctre fix6 de telle man&e qu’un accts de I’exterieur au compartimcnt reserve au 
chargement ne soit pas possible. 

Article 3. V~HICULES B~HI% 

1. Les vehicules bathes satisferont aux conditions des articles premier et 2 du present 
R&Element dans la mesure oti elles sont susceptibles de leur Ctre appliqu6es. 11s seront en outrc 
conlfrmes aux dispositions du present article: 

__ _ 

2. La bkhe sera soit en forte toilc, soit en tissu recouvert de matiere plastique ou caoutchoute, 
non extensible et suffisamment resistant. Elle sera en bon &at et confectionnee de maniere qu’une 
fois place le dispositif de fermeture on ne puisse avoir acces au compartimcnt reserve au 
chargement sans laisser de traces visibles. 

3. Si la b&he est faite de plusieurs pieces, les bords de ces pieces seront replies I’un dans 
l’autre et assembles au moyen de deux couturcs Cloignees d’un moins 15 mm. Ces coutures seront 
faites conformement au croquis no 1 joint au present Reglement; toutefois, lorsque, pour certaines 
parties de la bkhe (telles que rabats et angles renforcts), il n’est pas possible d’assembler les pieces 
de cette fac;on, il suffira de replier le bord de la partie superieure et de faire les coutures 
conformement aux croquis no 2 ou no 2, u, joints au present Reglemcnt. L’une des couturcs ne sera 
visible que de l’int&ieur, et la couleur du fil utilid pour cette couture dcvra &re de couleur nettement 
differente de la couleur de la bathe ainsi que de la couleur du fil utilise pour I’autre couture. Toutes 
les coutures seront faites a la machine. 

4. Si Ia bkhe est en tissu recouvert de mat&e plastique et faitc de plusieurs pieces, ces pieces 
pourront dgalement &tre assemblees par soudure conformement au croquis no 3 joint au present 
Reglement. Lc bord d’une piece recouvrira le bord de l’autre sur une largeur d’au moins 15 mm. La 
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fusion des pieces sera assuree sur toute cette largeur. Le bord exterieur d’assemblage sera recouvert 
d’un ruban de matitre plastique, dune largeur &au moms 7 mm, qui sera fixe par le meme procede 
de soudure. Il sera imprime sur ce ruban, ainsi que sur une largeur d’au moms 3 mm de chaque cot6 
de celui-ci. un relief uniforme et bien marqu&. La soudure sera faite de telle manitre que les pieces 
ne puissent Ctre separt?es, puis reassemblies, saris laisser de traces visibles. - - 

5. Les raccommodages s’effectueront selon la methode illustree au croquis no 4 joint au 
present Reglement, les bords seront replies I’un dans l’autre et assembles au moyen de deux 
coutures visibles et distantes d’au moins 1.5 mm; la couleur du fil visible de l’interieur sera differente 
de celle du fil visible de l’exterieur et de celle de la blche; toutes les coutures seront faites a la 
machine. Lorsque le raccommodage dune bathe endommagee pres des bords doit &tre opere en 
remplacant la partie abimee par une piece, la couture pourra aussi s’effectuer conformement aux 
prescriptions du paragraphe 3 du p&sent article et du croquis no 1 joint au present Reglement. Les 
raccommodages des bathes en tissu recouvert de mat&e plastique pourront Cgalement Ctre effectues 
suivant la methode d&rite au paragraphe 4 du present article mais, dam. ce cas, le ruban devra Ctre 
appose sur les deux faces de la tiche, la piece &ant poste sur la face interne. 

6. a) La bkhe sera fixee au vehicule de faGon a repondre strictement aux conditions de 
I’article premier, alineas a et b, du p&sent Reglement. La fermeture en sera assuree par : 

i) Des anneaux mttalliques apposes au vehicule; 
ii) Des ceillets pratiqds dans le bord de la bkhe; 
iii) Un lien de fermeture passant dans les anneaux par-dessus la bathe et restant visible a l’exterieur 

sur toute sa longueur. 
La bathe recouvrira des elements solides du vehicule sur une distance d’au moins 250 mm mesures a 
partir du centre des anneaux de fixation, sauf dans les cas-ou le systeme de construction du vehicule 
empkherait par lui-m&me tout acds au compartiment reserve au chargement. 

b) Lorsque le bord dune b&he doit Ctre attache de maniere permanente au vehicule, l’assem- 
blage sera continu et realist? au moyen de dispositifs solides. 

7. La bkhe sera supportee par une superstructure adequate (moptants, parois, arceaux, 
lattes, etc.). 

g. L’intervalle entre les anneaux et entre les ceillets ne dtpassera pas 200 mm. Les cEillets 
seront renforces. 

9. Seront utilises comme liens de fermeture : 
a) Des cables d’acier d’un diamttre d’au moins 3 mm; ou 
b) Des cordes de chanvre ou de sisal dJm diametre d’au moins 8 mm entourees dune gaine en 

mat&e plastique transparente non extensible. 
Les cables pourront &tre entoures dune gaine en mat&e plastique transparente non extensible. 

10. Chaque cable ou corde devra &tre d’une seule piece et muni d’un embout de metal dur a 
chaque exdmite. Le dispositif d’attache de chaque embout metallique devra comporter un rivet 
creux traversant le cable ou la corde et permettant le passage du lien du scellement douanier. Le 
cable ou la corde devra rester visible de part et d’autre du rivet creux, de facon qu’il soit possible de 
s’assurer que ce cable ou cette corde est bien d’une seule piece (voir le croquis no 5 joint au present 
Reglement). 

11. Aux ouvertures servant au chargement et au dechargement pratiquees dans la bathe, les 
deux bords de la bathe se chevaucheront de f&con suffisante. En outre, leur fermeture sera assurce 
par : 
a) Un rabat cousu ou soude conformement aux paragraphes 3 et 4 du present article; 
b) Des anneaux et des &lets satisfaisant aux conditions du paragraphe 8 du present article: et 
c) Une laniere faite d’une matiere appropriee, dune seule piece et non extensible, d’au moins 

20 mm de largeur et 3 mm d’epaisseur, passant dans les anneaux et retenant ensemble les deux 
bards de la bathe ainsi que le rabat; cette laniere sera fixee a I’interieur de la bathe et pourvue 
dun millet pour recevoir le cable ou la corde vise au paragraphe 9 du present article. 

Lorsqu’il existe un dispositif special (chicane, etc.) empechant d’avoir acccs au compartiment 
reserve au chargement saris laisser de traces visibles. un rabat ne sera pas exige. 
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CROQUIS NO 1. BACCHE FAITE DE PLUSIEURS PIlhS ASSEMBLdES PAR COUTURE 

Vue de l'ext&ieur 

Vue de l'intkrieur 

Couture 

Couture 
Couture (fil. de couleur 

diffhente de celle 
de la b&he et de 
celle de l'autre 
couture) 

Coupe a-a' 
Couture 3, double repli a' 

au moins Fil visible de l'intdrieur 
seulement et de couleur 
differente de celle de * 
la b&he et de celle de 
l'autre couture 
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C~ocyrs NO 2. BACHE FAKE DE PLUSIEURS PIB~E~ ASSEMBLIES PAR COUTURE 

Vue de 
l'ext&ieur 

Vue de 

< 

l~i.ntCieur 
I \ 

Couture (fil de couleur diffhente 
de celle de la IAche et de celle de I 

Vue de 
l~i.ntCieur Couture (fil de couleur diffhente 

de celle de la IAche et de celle de c I l'autre couture) 
I 

Coupe a-a1 

Eil visible de l'intdriew 
eeulement et de couleur 
diffkente de celle de la 
b&he et de celle de 
l'autre couture 

40 mm -rp environ 

, 
a’ 
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CROQW NO 2 a). B~HE FAITE DE PLUSIEURS P&ES ASSEMBLfiES PmcommE 

Coupe a-e’ 

Fil visible de l'int6rieur 
seu1ement et de couleur 
diff&ente de celle de la b&.he 
et de celle de l'autre couture 
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CROQUIS No 3. B;\cm FARCE DE ~~sr~ms P&~ES A~sEMBLBE~ PAR ~OUIXJRE 

1 

Vu9 de 1 'ext&ieur 

I 
i Coupe EL-$ i 

Ruban de rnatihe plahique 

coupe a-2 
Lee totes sont 
en millimktres 

Vue de l’int&ieur 
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CROQUIS ~~4. RACCOMMODAGE DELA B~CHE 

Vue de lgextkrieur 

Vue de ltint6rieur 

Coupe a-al 

zm Coutwes 

15 mm 
au moins 

Couture 3 

Extdrieur 

Intkcieur 

* Les fils visibles de I’intkieur devront Otre de couleur differate de celle des fils visibles de l’cxthieur, et de celle dc la 
Ache. 

Vol. 1079, I.16510 



1978 United Nations - ‘lkeaty Series . Nations Unies - Recueil des ‘Ikaitls 169 

CROQUIS No 5. SPkMEN D'EMBOUT 

1. Vue let&ale : Reoto 

Bivet creux pour le passage du lien 
du soellement douanier (dimensions 
mini.ma.les de l'ouverture I 
largeur 3 mu, longueurllmm) 6bl.s ou corde 

Caine en matike 

transparente 

Trou pour la fermeture 
par le trsnsporteur 

2. Vue lat&ale : Verso 

vol. 1079, I-16510 



170 United Nations - ‘Ihaty Series . Nations Unies - Recueil des ‘Ikait& 1978 

ANNEXE 3 

PROCBDURE D~AC&MENT DES V~~HICULES ROUTIERS ~PONDANT 
AUX CONDITIONS TECHNIQUES PRtiVUES DANS LE RlkGLEMENT DE L’ANNEXE 2 

G&&alitr% 
1. Les vehicules routiers peuvent &re agrc%s selon I’une des procedures suivantes : 

a) Soit individuellcment, 
b) Soit par type de construction (serie de vehicules routiers). 

2. L’agrCment donncra lieu II la delivrance d’un certificat d’agrement conforme au modele dc 
l’annexe 4. Ce certificat sera imprim dans la langue du pays de delivrance et en fransais ou en 
anglais. I1 sera accompagne, lorsque l’autorite qui a d6livre I’agrement I’aura estim6 utile, de 
photographies ou de dessins authentifiks par cette autoritk Le nombre de ces documents sera alors 
port& par cette autorite dans la rubrique no 6 du certificat. 

3. Le certificat devra se trouver a bord du vthicule routier. 
4. Les vehicules rout&s seront prfsentes tous les deux ans, aux fins de verification et de 

reconduction eventuelle de l’agrement, aux autorites comp&entes du pays d’immatriculation du 
vehicule, ou, en cas de vkhicules non immatricules, du pays dans lequel le proprietaire ou l’usager 
est domicili6. 

5. Si un vChicule routier ne satisfait plus aux conditions techniques prescrites pour son 
agrement, il devra, avant de pouvoir &re utilise B nouveau pour le transport dc marchandises sous le 
couvert de carnets TIR, &e remis dans l’etat qui lui avait valu I’agrement, de man&e a satisfaire 2 
nouveau B ces conditions techniques. 

6. Lorsque les caracteristiques essentielles dun vehicule routier sont modifiees, ce vehicule ne 
sera plus couvert par l’agrement accord6 et devra recevoir un nouvel agrement de l’autoritk 
competente avant de pouvoir &tre utilis6 pour le transport de marchandises sous Ie couvert de carnets 
TIR. 

7. Les autorites competentes du pays d’immatriculation du vehicute ou, dam le cas de 
vkhicules ne nkcessitant pas d’immatriculation, les autorites competentes du pays oh le propriCtaire 
ou l’utilisateur du vkhiculc est etabli peuvent, le cas Ccheant, retirer ou rcnouvclcr le certificat 
d’agrement ou delivrer un nouveau certificat d’agrement dam les circonstances &numk?es a l’article 
14 de la presentc Convention et aux paragraphes 4, 5 et 6 de la presente annexe. 

ProcJdure d’agrkment individuel 
8. L’agrement individuel est dcmandc a I’autorit6 competente par le proprietaire, I’exploitant 

ou le rcprdsentant de l’un ou de l’autre. L’autorite compkente pro&de au contr6le du vehiculc 
routier present6 en application des rtgles g&r&ales pr&vues aux paragraphes I a 7 ci-dessus, s’assure 
qu’il satisfait aux conditions techniques prescrites a l’annexe 2 et delivre, aprts agremcnt, un 
certificat conforme au modele de I’annexe 4. 

ProcPdwe d’agrhment par type de construction (sbries de v&hicules routiers) 
9. Lorsque les vehicule routiers sont fabriquts en serie selon un mcme type de construction, le 

constructeur pourra demander l’agrement par type de construction a l’autorite competente du pays 
de fabrication. 

10. Le constructeur devra indiquer, dans sa demande, les numeros ou les lettres d’identifica- 
tion qu’il attribuc au type de vehicule routier dont il demande l’agrement. 

11. Cette demande devra Stre accompagnee de plans et dune specification detaillee de la 
construction du type de vehicule routier ti agreer. 

12. Le constructcur devra s’engager par ecrit : 
a) A presenter a l’autorite competente ceux des vehicules du type en cause qu’elle desire examiner; 
b) A permettre B l’autoritb competente d’examiner d’autres unites a tout moment au tours de la 

production de la serie du type consid&& 
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c) A informer I’autorite competente de tome modification des plans ou des specifications, quelle 
qu’en soit l’importance, avant d’y proceder; 

d) A porter sur les vehicules routiers, en un endroit visible, les numeros ou lettres d’identification 
du type de construction, ainsi que le numero d’ordre de chaque vthicule dam la serie du type 
consider5 (mm&o de fabrication); 

e) A tenir un &at des vehicules fabriques selon le type agree. 
13. L’autoritt competente indiquera, le cas tcheant, les modifications B apporter au type de 

construction prevu pour pouvoir accorder l’agrement. 
14. Aucun agrement par type de construction ne sera accord6 saris que l’autorite compkente 

ait constate, par l’examen d’un ou plusieurs vehicules fabriques selon ce type de construction, que 
les vdhicules de ce type satisfont aux conditions techniques prescrites a l’annexe 2. 

15. L’autojte competente notifiera par Ccrit au constructeur sa decision d’agrement du type. 
Cette decision sera da&, numerotte, et designera avec precision l’autorite qui l’a prise. 

16. L’autorit6 compktente prendra les mesures necessaires pour dtlivrer, pour chaque vehicule 
construit en conform&& avec le type de construction agree, un certificat d’agrement dument vise par 
ses soins. 

17. Le titulaire du certificat d’agrement devra, avant toute utilisation du vehicule, pour le 
transport de marchandises sous le couvert de camets TIR, completer. en tant que de besoin, le 
certificat d’agrement par : 
- L’indication du numero d’immatriculation attribue au vehicule (rubrique n“ 1); ou 
- Lorsqu’il s’agit dun v&icule non soumis a i’immatriculation, I’indication de son nom et du 

siege de son etablissement (rubrique no 8). 
18. Lorsqu’un v&icule ayant fait I’objet dun agrement par type de construction est export6 

vers un autre pays, Partie contractante a la presente Convention, aucune nouvelle procedure 
d’agrement ne sera exigee dans ce pays du fait de I’importation. 
Prockdure dannotation du cert@cat d’agrhent 

19. Lorsqu’un vehicule agree, transportant des marchandises sous le couvert d’un carnet TIR, 
presente des defauts d’importance majeure, les autorites compdtentes des Parties contractantes 
pourront, soit refuser au vehicule l’autorisation de poursuivre son voyage sous le couvert d’un carnet 
TIR. soit aermettre au v&icule de continuer son vovaae sous le couvert d’un carnet TIR sur leur 
propre tekitoire en prenant les mesures de controle app;oprites. Le vehicule agme devra Ctre remis 
en &at dans les moindres delais et, au plus tard, avant toute nouvelle utilisation pour le transport 
sous le couvert d’un carnet TIR. 

20. Dans chacun de ces deux cas, les autorites douanieres porteront une mention appropriee a 
la rubrique no 10 du certificat d’agrement du vehicule. Lorsque le vehicule aura ete remis dans un 
&at qui justifie I’agrement, il sera presente aux autorites competentes dune Partie contractante qui 
valideront a nouveau le certificat en ajoutant a la rubrique no 11 une mention annulant les 
annotations prectdentes. Aucun vehicule dont le certificat Porte une mention a la rubrique no 10 en 
vertu des dispositions precitees ne pourra &tre utilist? a nouveau pour le transport de marchandises 
sous le couvert d’un carnet TIR tant qu’il n’aura pas ete remis en &at et que les annotations a la 
rubrique no 10 n’auront pas Cte annulees comme il est dit ci-dessus. 

21. Toute mention portee sur le certificat sera datee et authentifiee par Ies autoritb 
compttentes. 

22. Lorsque les autorites douanieres jugent qu’un vChicule presente des dtfauts d’importance 
mineure qui n; creent aucun risque de fraude, la-poursuite de I%tilisation de ce vehicule pour le 
transport de marchandises sous le couvert de carnets TIR pourra &tre autorisee, Le porteur du 
certificat d’agrement sera avise de cette defectuosite et devra faire remettre son vehicule en &at dam 
des ddlais raisonnables. 
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ANNEXE 4 

MODtiLE DU CEFWFICAT D’AGRhlENT D’UN VEiHICULE ROUTJER 

ALMS 1mTAnT 

1. I.4 cortlficat dVe&aent 44ra acconpe@, lcaque l'autaritd qui 4 
d&linb l'qrhnt 1'au-a estimd utile. de photodmphiw ou de de44in4 
rruth4ntlfi64 pu catte 4utorft6. La nolbre de 44, docwents ..r4 al4r4 
port6 pu cette wtoritd dano la rubriqw Ilo 6 du urtifiut. 

2. I.4 c4rtific4t &?vra SC tmuver i bard du vdhicule mutier. 

3. Ic4 vdhicul44 routiers nenmt prim-&b8 tour 144 dnu uu. up flu4 
d4 vkification et de zvconduction ivootu4114 d4 l'rarimmt. ux autoritis 
cornpdtentes du ~4 d'imaatriculatian du v&icule, 0;. a~& de rQlin\lei 

non Wtriculda, du pwr da14 lsquel le propri6Wn ou la-r l st 
domicilii. 

4. Si un vdhicule mutior ne 4sAi4f4it plus 4ur condition4 technique4 
prascritas pour eon 4g&wnt. il dem. avmt de pouvoir dtr4 utilid B 
kveau p& 14 tr4ne$rt de inardmdiiea mum 16couvcrt de ax-net4 Till, 
Ctre rrai~ l&14 l'dtat qui hi wait rrlu l'agr&mt. de mmiire & 
srti4fairt .c nouv44u B 444 condition4 t4dmiqu44. 

5. Lorsq * 144 caract6ri4tiquer l 444nti41144 d'uu dhicul4 muti4r l ont 
inodifides, 4 vhhicul4 ne 44r4 plu4 couvert p4.r 1'4&mnt 4ccordL 4t dem 
recevoir w nouvol 4&aent de 1'4utoritd capitmte avant de pouvoir itre 
utilisd pot 14 transport de aarchndir44 4~~4 14 couvert do cuast4 TIR. 
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ANNEXE 5 

PLAQUES TIR 

1. Les plaques auront pour dimensions : 250 mm SW 400 mm. 
2. Les lettres TIR, en caracteres Iatins majuscules, auront une hauteur de 200 mm et leur trait 

une epaisseur d’au moins 20 mm. Elles seront de couleur blanche sur fond bleu. 

ANNEXE 6 

NOTES EXPLICATIVES 

Introduction 
i) Conformement aux dispositions de l’article 43 de la presente Convention, les notes 

explicatives donnent l’interpretation de certaines dispositions de la presente Convention et de ses 
annexes. ElIes reprennent Bgalement certaines pratiques recommandees. 

ii) Les notes explicatives ne modifient pas les dispositions de la presente Convention ou de ses 
annexes; elles en precisent simplement le contenu, la signification et la portee. 

iii) En particulier, eu 6gard aux dispositions de particle 12 et de l’annexe 2 de la presente 
Convention, relatives aux conditions techniques d’agrement des vehicules routiers pour le transport 
sous scellement douanier, les notes explicatives precisent, s’il y a lieu, les techniques de 
construction qui doivent ttre acceptees par les Parties contractantes comme repondant h ces 
dispositions. Elles preciscnt aussi, le cas &h&ant, les techniques de construction qui ne satisfont pas 
a ces dispositions. 

iv) Les notes explicatives permettent d’appliquer les dispositions de la prikente Convention et 
de ses annexes en tenant compte dc I’tvolution technique et des exigences d’ordre Cconomique. 

0 TEXTE PRINCIPAL DE LA CONVENTION 

0.1 Article premier 
0.1 6) Les exceptions (redevances et impositions) vi&es a l’alinea b de l’articlc 

premier s’entendent de toutes les sommes autres que les droits et taxes perGus & 
l’importation ou a l’exportation par les Parties contractantes ou a l’occasion de 
l’importation ou de l’exportation. Les montants de ces sommes wont limit& au 
coGt approximatif des services rendus et ne constitueront pas un moyen indirect de 
protection dcs produits nationaux ou une taxe & caractere fiscal percue sur les 
importations ou les exportations. Ces redevances et impositions comprennent, entre 
autres, les versements afferents : 
- Aux certificats d’origine s’ils sont necessaires pour le transit; 
- Aux analyses effect&es par les laboratoires des douanes a des fins de controle; 
- Aux inspections douanitres et aux autres operations de dedouanement cffec- 

t&es en dehors des heures ouvrables normales et des locaux officiels du bureau 
des douanes; 

0.1 e) 

0.1 e) i) 

- Aux inspections effect&es pour des raisons d’ordre sanitaire, v&&inaire ou 
phytopathologique. 

On entend par dccarrosserie amoviblen un compartiment de chargement qui 
n’est dote d’aucun moyen de locomotion et qui est confu pour @tre transport& sur 
vehicule routier, le chassis de ce vehicule et le cadre inferieur de la carrosseric &ant 
spdcialement adapt& 8 cette fin. 

Le terme ccpartiellement close tel qu’il s’applique a l’equipement vise a 
l’alinea e, i, de particle premier s’entend des engins generalement constitues par un 
plancher et une superstructure delimitant un cspnce de chargement tquivalant & 
celui d’un conteneur ~10s. La superstructure est generalement faite d’elements 
metalliques constituant la carcasse dun conteneur. Ccs types de conteneurs pcuvent 
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comporter egalement une ou plusieurs parois laterales ou frontales. Certains de ces 
conteneurs comportent simplement un toit relic au plancher par des montants 
verticaux. Les conteneurs de ce type sont utilises, notamment, pour le transport des 
marchandises volumineuses (voitures automobiles, par exemple). 

0.2 

0.2-I 

0.2-2 

Article 2 
L’article 2 prevoit qu’un transport sous carnet TIR peut commencer et se 

terminer dans un m&me pays a condition qu’il emprunte au tours du trajet un 
territoire &ranger. Rien ne s’oppose en pareil cas a ce que les autoritb douanieres 
du pays de depart exigent, en plus du carnet TIR, un document national destine a 
assurer la libre reimportation des marchandises. I1 est cependant recommande que 
les autorites douanieres tvitent. d’exiger un tel document et acceptent de le 
remplacer par une annotation sptciale sur le carnet TIR. 

Les dispositions de cet article permettent le transport de marchandises sous le 
couvert d’un camet TIR lorsqu’une partie settlement du trajet est effectuee par 
route. Elles ne precisent pas quelle partie du trajet doit &tre effect&e par route et il 
suffit que cette partie se situe entre le debut de l’operation TIR et son achtvement. 
Cependant, en d&pit des intentions de l’expediteur au depart, il peut se produire 
pour des raisons imprevues, de caractere commercial ou accidentel, qu’aucune 
partie du trajet ne peut &tre effectuee par route. Dans ces cas exceptionnels, les 
Parties contractantes accepteront le carnet TIR et la responsabilitk des associations 
garantes demeurera engagte. 

0.5 Article 5 
Cet article n’exclut pas le droit d’effectuer des contr6les des marchandises par 

sondage, mais il fait ressortir que ces controles doivent demeurer t&s limit& en 
nombre. En effet, le systeme international du carnet TIR donne des garanties 
supplementaires a celles presentees par les procedures nationales; d’une part, les 
indications du carnet TIR relatives aux marchandises doivent correspondre aux 
mentions norttes sur les documents de douane tventuellement Ctablis dans le pavs 
de deppartf d’autre part, les pays de passage et de destination trouvent dej& dks 
garanties dam les controles qui sont effectues au depart et qui sont attest& par le 
visa du bureau de douane de depart. (Voir aussi plus loin la note a particle 19.) 

0.6.2 

0.8.3 

Article 6, paragraphe 2 
D’apres les dispositions de ce paragraphe, les autorites douanieres d’un pays 

peuvent agreer plusieurs associations, chacune d’elles assumant la responsabihte 
decoulant d’operations effect&es sous le couvert des carnets qu’elle a Cmis ou 
qu’ont tmis les associations dont elle est la correspondante. 

Article 8, paragraphe 3 
Il est recommande aux autorites douanieres de limiter a une somme 

Bquivalente a 50 000 dollars des Etats-Unis par carnet TIR le montant maximum 
eventuellement exigible de l’association garante. 

0.8.6 Article 8, paragraphe 6 
1. A dtfaut de l’existence, dans le carnet TIR, d’indications suffisamment 

precises pour permettre de taxer les marchandises, les intkesses peuvent apporter 
la preuve de leur nature exacte. 

2. Si aucune preuve n’est apportee, les droits et taxes seront appliques, non 
pas a un taux forfaitaire saris relation avec la nature des marchandises! mais au taux 
Ie plus &eve applicable au genre de marchandises couvertes par les mdications du 
camet TIR. 

0.10 Article 10 
Le certificat de decharge du carnet TIR est consider6 comme avoir Cd obtenu 

abusivement ou frauduleusement lorsque l’operation TIR a et6 effect&e au moyen 
de compartiments de chargement ou de conteneurs modifies frauduleusement ou 
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0.11 
0.11-I 

0.11-2 

0.15 

lorsque ont et6 constatees des manmuvres telles que l’emploi de documents faux ou 
inexacts, la substitution de marchandises, la manipulation de scellements doua- 
niers, ou lorsque ce certificat a et6 obtenu par d’autres moyens illicitcs. 

Article II 
Lorsqu’elles doivent prendre la decision de liberer ou non les marchandises ou 

les vehicules, les autorites douanitres ne devraient pas se laisser influencer par le 
fait que I’association garantc est responsable du paiement des droits, taxes ou 
inter&s de retard dus par le titulaire du carnet, si leur legislation leur donne d’autres 
moyens d’assurer la protection des inter&s dont elles ont la charge. 

Si l’association garante est price, conformement a la procedure prevue A 
l’article 11, de verser les sommes visees aux paragraphes 1 et 2 de particle 8 et ne 
le fait pas dans le delai de trois mois prescrit par la Convention, les autorites 
compttentes pourront exiger le paiement des sommes en question sur la base de leur 
reglementation nationale, car il s’agit alors d’une non-execution d’un contrat de 
garantie souscrit par l’association garantc en vertu de la legislation nationale. 
Article IS 

La dispense de document douanler d’importation temporaire peut c&r 
certaines difficult& lorsqu’il s’agit de v&icules non soumis a l’immatriculation tels 
que dans certains pays les remorques ou semi-remorques. Dans ce cas, les 
dispositions de particle 15 peuvent &tre respectees, tout en garantissant aux 
autorit& douanieres une stcurite suffisante. en faisant mention sur les volets no 1 et 
no 2 du carnet TIR utilises par le pays en question et sur les souches 
correspondantes des caracterlstiques (marques et numtros) de ces vehicules. 
Article 17 

La disposition pr&oyant que le manifeste des marchandises couvertes par le 
carnet TIR doit indiquer separement le contenu de chaque vehicule d’un ensemble 
de vehicules, ou de chaque conteneur, a uniquement pour objet de faciliter le 
controle douanier du contenu d’un seul vehicule ou dun seul conteneur. Cette 
disposition ne doit done pas &tre interpretee avec une rigueur tellc que toute 
difference entre le contenu effcctif d’un vehicule ou d’un conteneur et le contenu 
de ce vehicule ou de ce conteneur, tel qu’il est indiqud dans le manifeste, soit 
consideree comme une violation des dispositions de la Convention. Si le 
transporteur peut prouver a la satisfaction des autorites competentes qu’en dCpit de 
cette difference toutes les marchandises indiquees dam le manifeste correspondent 
au total des marchandises chargees dans I’ensemble des vehicules ou dans les 
conteneurs couverts par le camet TIR, on ne devra pas, en principe, considerer qu’il 
y a violation des dispositions douanieres. 

Dans le cas de demenagements, on pourra faire application de la procedure 
prevue au paragraphe 10, c, des regles relatives 1 l’utilisation du carnet TIR et on 
simplifiera raisonnablement l’enumeration des objets transport&. 

0.17 
0.17-I 

0.17-2 

0.18 
0.18-I 

0.18-2 

Article I8 
Le bon fonctionnement du regime TIR implique que les autorites douanieres 

d’un pays refusent qu’un bureau de sortie de ce pays soit design6 commc bureau de 
destination pour un transport qui continue vers le pays voisin, egalement Partie 
contractante A la presente Convention, B moins que des raisons particulieres ne 
justifient la demande. 

1. Les marchandises doivent &tre chargees de telle fagon que le lot de 
marchandises destine B &re d&charge au premier lieu de dechargement puisse &tre 
retire du vehicule ou du conteneur sans qu’il soit necessaire de decharger l’autre lot 
ou les autres lots de marchandises destines 3 &tre decharges aux autres lieux de 
dechargement. 

2. Dans le cas dun transport comportant dechargement darts plusieurs 
bureaux, il est necessaire, di% qu’un dtchargement partiel a eu lieu, d’en faire 
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0.19 

0.20 

mention stir tous les manifestes restants du carnet TIR dans la case 12 et d’y 
prtkiser en m&me temps sur les volets restants et sur les souches correspondantes 
que de nouveaux scellements ont ttk apposks. 

Article 19 
L’obligation, pour le bureau de douane de dkpart, de s’assurer de I’exactitude 

du manifeste de marchandises implique la ntcessiti de verifier au moins que les 
indications du manifeste relatives aux marchandises correspondent B celles des 
documents d’exportation et des documents de transport ou awes documents 
commerciaux relatifs & ces marchandises; le bureau de douane de d6part peut aussi 
examiner les marchandises en tant que de besoin. Le bureau de douane de d6part 
doit aussi, avant d’apposer les scellements, vkrifier Y&at du vkhicule routier ou du 
conteneur et, dans Ie cas de vdhicules ou de conteneurs b&h&, I’etat des bkhes et 
des liens de fermeture des bkhes, ces accessoires n’&ant pas compris dans le 
certificat d’agrkment. 

Article 20 

0.21 
0.21-l 

0.21-2 

0.21-3 

0.28 

Lorsqu’elles fixent des dtlais pour le transport de marchandises sur leur 
territoire, les autoritts douanikes doivent tgalement tenir compte, entre autres, des 
rkglements particuliers auxquels les transporteurs doivent se conformer, et 
notamment des r&glements relatifs aux heures de travail et aux ptriodes de repos 
obligatoire des conducteurs de vkhicules routiers. 11 est recommande que ces 
auto&& douani&res ne fassent usage de leur droit de fixer I’ititkaire que 
lorsqu’elles le jugent indispensable. 

Article 21 
Les dispositions de cet article ne Iimitent en rien le pouvoir des autoriMs 

douanikres d’inspecter et de contrdler tous les Mments du vChicule autres que les 
compartiments de chargement scelIts. 

Le bureau de douane d’entrke peut renvoyer le rransporteur au bureau de 
douane de sortie du pays voisin lorsqu’il constate que le visa de sortie a Ct& omis ou 
n’a pas 6tt correctement appos? dam ledit pays. En pareil cas, le bureau de douane 
d’entrke ins&e dans le carnet TIR une note B I’intention du bureau de douane de 
sortie correspondant. 

Si., lors des operations de cont&le, les autorit& down&es prkl&ent des 
BchantlIlons de marchandises, elles doivent porter sur le manifeste des marchan- 
dises du camet TIR une annotation contenant toutes pticisions utiles sur les 
marchandises pr6levkes. 

Article 28. 
1. L’article 28 prkvoit que la dkcharge du carnet TIR au bureau de destination 

doit avoir lieu sans retard, sous r&erve que les marchandises soient pIacCes sous un 
autre r6gime douanier ou didouanbes pour la consommation. 

0.21 

2. L’usage du carnet TIR doit &tre limit6 aux fonctions qui lui sont propres, 
c’est-A-dire le transit. Le carnet TIR ne doit pas servir, par exemple, B couvrir le 
stationnement des marchandises sous douane B destination. Si aucune irr6guiarit6 
n’a et6 commise, le bureau de destination doit dkharger le carnet TIR dts que les 
marchandises reprises sur le carnet ont Ct6 plactes sous un autre rkgime douanier ou 
ont &? dkdouankes pour la consommation. Dans la pratique, cette ddcharge doit 
We effect&e apres la &exportation immddiate des marchandises (cas, par 
exemple, de leur embarquement direct dans un port maritime), ou d&s qu’elles ont 
fait I’obJet a destination d’une dkclaration de douane ou encore di% qu’elles ont &6 
plackes sous un rkgime douanier d’attente (par exemple, magasinage sous douane) 
selon les r&gles en vigueur dans le pays de destination. 

Article 29 
Ii n’est pas requis de certificat d’agrement pour les vkhicules routiers ou 

les conteneurs transportant des marchandises pondereuses ou volumineuses. II 
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0.38.1 

incombe neanmoins au bureau de douane de depart de verifier que les autres condi- 
tions fix&es dans cet article sont remplies pour ce genre de transport. Les bureaux de 
douane des autres Parties contractantes accepteront la dtcision prise par le bureau 
de douane de depart 5 moins qu’elle ne leur paraisse en contradiction Cvidente avec 
les dispositions de cet article 29. 

Article 38, paragraphe I 

0.38.2 

Une entreprise ne devrait pas &tre exclue du bMfice du regime TIR du fait 
d’infractions commises a l’insu de ses responsables par Pun de ses conducteurs. 

Article 38, paragraphe 2 
Lorsqu’une Partie contractante a et6 informee qu’une personne etablie ou 

domicili&e sur son territoire s’est rendue coupable d’une infraction sur le territoire 
d’un pays &ranger, elle n’est pas tenue de s’opposer a la delivrance de carnets TIR B 
la personne en cause. 

0.39 Article 39 

0.45 

L’expression <<erreurs commises par negligence>> vise des actes qui ne sont pas 
commis deliberement et en pleine connaissance de cause mais qui resultent du fait 
que des mesures raisonnables et necessaires n’ont pas CtC prises pour assurer 
l’exactitude des informations dans un cas particulier. 

Article 45 
11 est recommande aux Parties contractantes d’ouvrir le plus grand nombre 

possible de bureaux de douane aux optrations TIR, qu’il s’agisse de bureaux 
mt&ieurs ou de bureaux frontibres. 

2 

2.2 
2.2.1 a) 

ANNEXE 2 

Article 2 
AlinJa I, a, Assemblage des &?nents constitut$ 

a) Lorsque des dispositifs d’assemblage (rivets, vis, boulons et ecrous, etc.) 
sont utilises, un nombre suffisant de ces dispositifs wont places de l’extcrieur, 
traverseront les elCments assembles et depasseront 1 l’int&ieur oh ils seront fixes de 
man&e sore (par exemple, rives, soud&i, bagues, boulonnes et rives ou soudes sur 
l’bcrou). Toutefois, les rivets classiques (c’est-a-dire ceux dont la pose exige une 
intervention de part et d’autrc des elements assembles) pourront aussi ttre plac6s de 
l’intkrieur. Nonobstant ce qui precede, le plancher dcs compartiments r&ervCs au 
chargement peut Btre fix6 au moyen de vis autotaraudeuscs, de rivets ins&& au 
moyen dune charge explosive ou de rivets autoperceurs, places de l’interieur et 
traversant a anelc droit le ulancher et les traverses mktalliaues inferieures, B 
condition que, gauf dans le cas des vis autotaraudeuses, certaines des extremites 
soient noytes dans la partie exterieure de la traverse ou soudees sur elle. 

b) L’autorite compttente determine le nombre et la nature des dispositifs 
d’assemblage oui doivent satisfaire aux conditions dc l’alinea a de la presente note, 
en s’assurafit qu’il n’est pas possible de deplacer et remcttre en pIa& les elements 
constitutifs ainsi assembles saris laisser de traces visibles. Le choix et la pose des 

- autres dispositifs d’assemblage ne sont soumis a aucune restriction. 
c) Lcs dispositifs d’assembIage qui pcuvent Ctrc enleves et remplaces saris 

laisser dc traces visibles par action sur un seul cSt6, c’est-a-dire saris qu’il soit 
necessaire d’intervenir de part et d’autre des elements a assembler, ne seront pas 
admis au sens de l’alinea a de la prCsente note. 11 s’agit, en particulier, dcs rivets k 
expansion, des rivets ccaveugles>> et similaires. 

d) Les modes d’assemblage decrits ci-dessus s’appliquent aux vehicules 
speciaux, par exemple aux vehicules isothermes, aux vehicules frigorifiques et aux 
vehicules-citernes, dans la mesure oh ils ne sont pas incompatibles avec les 
prescriptions techniques auxquelles ces vehicules doivent satisfaire en egard a leur 
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2.2.1 b) 

utilisation. Lorsqu’il n’est pas possible, pour des raisons techniques, de fixer les 
6lCments de la faGon d&rite B I’alida n de la prksente note les CICments constitutifs 
pourront &tre assemblts au moyen des dispositifs vises & l’alinta c de la prksente 
note B condition que les dispositifs utilisCs sur Ia face intkieure de Ia paroi ne soient 
pas accessibles de l’extkrieur. 

Alinka I, b, Portes et autres systhnes de fermeture 
a) Le dispositif permettant I’apposition du scellement douanier doit : 

i) Etre fix6 par soudure ou B I’aide d’au moins deux dispositifs d’assemblage 
conformes a l’alinta a de la note explicative 2.2.1 n; ou 

ii) Etre cogu de telle manii?re qu’il ne puisse, une fois le compartiment r&erv6 au 
chargement fermC et scelk, &e enlev6 sans laisser de traces visibles. 

I1 doit aussi : 
iii) Comporter des trous d’au moins 11 mm de diamktre ou des fentes d’au moins 

11 mm de long sur 3 mm de large, et 
iv) P&enter une &ret6 6gale queI que soit le type de scellement utilist. 

b) Les chamieres, pentures, gonds et autres dispositifs d’attache des portes, 
etc. devront &tre fix& conformCment aux prescriptions de I’alinta a, i et ii, de la 
prksente note. De plus, les diffkentes parties constitutives du dispositif d’attache 
(axes ou tiges des chamikes ou des gonds, par exemple) seront agenckes de 
mani&re 1 ne pas pouvoir Ptre enlevees ou dCmont6es saris laisser de traces visibles 
lorsque le compartiment r&erve au chargement est fermC et scellC. Toutefois, 
lorsque le dispositif d’attache n’est pas accessible de I’extkrieur, il suffira que la 
Porte, etc., une fois fermee et scellke, ne puisse Ctre retiree de ce dispositif sans 
kisser de traces visibles. Lorsque la Porte ou le systtme de fermeture comporte 
plus de deux gonds, seuls les deux gonds qui sont les plus proches des extr6mitks de 
la Porte doivent &tre fix& conform6ment aux prescriptions de I’alinka a, i et ii, ci- 
dessus. 

c) Exceptionnellement, dam le cas des vChicuIes munis de compartiments 
calorifugks &erv& au chargement, le dispositif de scellement douanier, les 
charnikres et les awes pikes dont l’enlkvement permettrait d’acc6der a I’intkieur 
du compartiment r6servC au chargement ou B des espaces dans lesquels des 
marchandises pourraient &re cachees, peuvent Ctre fixCes aux portes de ce 
compartiment rkservk au chargement par des boulons ou des vis qui sont introduits 
depuis I’extkrieur, mais qui ne satisfont pas par ailleurs aux exigences de I’alin6a a 
de la note explicative 2.2.1 a ci-dessus, sous r&serve : 
i) Que les pointes des boulons ou des vis soient ancries dans une plaque taraud&e 

ou dans un dispositif semblable monk! derrike le panneau exterieur de la Porte; 
et 

ii) Que les &es d’un ndmbre approprid de ces b&Ions ou de ces vis soient soudees 
au dispositif de scellement douanier, aux charnikes, etc., de telle man&e 
qu’elles soient complttement dkformkes et que I’on ne puisse enlever ces 
bouIons ou ces vis saris Iaisser de traces visibles*. 

Le terme wzompartiment calorifugC rkservt? au chargement), doit Ctre interpr&t 
comme s’appliquant aux compartiments frigorifiques et isothermes r&se&s aux 
chargements. 

d) Les vkhicules comportant un nombre important de fermetures telles que 
vannes, robinets, trous d’homme, flasques. etc., seront amtnages de maniere B 
limiter, autanf que possible, le nombre des scellements douaniers. A cet effet, les 
fermetures voisines les unes des autres seront reli6es par un dispositif commun 
exigeant un seul scellement ou pourvues d’un couvercle repondant au mCme but. 

e) Les v&icules B toft ouvrant seront construifs de man&e & limiter autant 
que possible le nombre de scellements douaniers. 

_ . .- 
* Voir croquis no 1 joint A cette mnrxe. 
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2.2.1 c)-1 Alinia I, c, Ouvertures de ventilation 
a) Leur dimension maximale ne devra, en principe, pas depasser 400 mm. 
b) Les ouvertures qui pourraient permettre I’accks direct au compartiment 

rkservd au chargement seront obstrutes par une toile metallique ou une plaque 
metallique perforCe (dimension maximale des trous : 3 mm dans les deux cas) et 
seront protegees par un grillage mCtallique soudi (dimension maximale des 
mailles : 10 mm). 

c) Les ouvertures nc permettant pas l’accks direct au compartiment r&e& au 
chargemcnt (g&e & des systimes 1 coudes ou & chicanes, par exemple) wont 
pourvues des mi?mes dispositifs, les dimensions des trous et mailles pouvant 
toutefois Aller jusqu’& 10 et 20 mm respectivement. 

d) Lorsque des ouvertures seront pratiquees dans des bkhes, les dispositifs 
mention&s B I’alinba b de la prksente note seront en principe exigts. Cependant, 
les systEmes d’obturation constituts par uric plaque mCtallique perforbe placCe B 
l’extkrieur et une toile mCtallique ou en autre matitre, fixfe iI l’intbrieur, seront 
admis. 

e) Des dispositifs identiques non metalliques pourront Ctre admis B condition 
que les dimensions des trous et dcs mailles soient respectkes et que le matiriau 
utilisk soit suffisamment r&istant pour que ces trous ou ces mailles ne puissent pas 
&re agrandis sensiblement saris dCt&ioration visible. En outre le dispositif 
d’agration ne doit pas pouvoir &tre remplace en agissant d’un seul c&5 de la b&he. 

2.2.1 c)-2 Alin& I, c, Ouvertures d’koulement 
a) Leur dimension maximale ne devra pas, cn principe, depasser 35 mm. 
b) Les ouvertures permettant l’acc&s direct au compartiment r&ervC au 

chargement seront pourvucs des dispositifs indiquks 1 I’alida b de la note 
explicative 2.2.1 c-l pour les ouvertures de ventilation. 

c) Lorsque les ouvertures d’tcoulement nc permettront pas l’acc5s direct au 
compartiment rkserv6 au chargement, les dispositifs vids & 1’alinCa b de la pr&ente 
note ne seront pas exigCs, A condition quc les ouvertures soient pourvues d’un 
systeme sftr de chicanes, facilement accessible de 1’intCrieur du compartiment 
r&ervt au chargement. 

2.3 
2.3.3 

Article 3 
Paragraphe 3, Bkhes faites de plusierws pi&es 

a) Les diverses pikes d’une m&me bdche peuvent &tre faites de matkriaux 
difftkents, satisfaisant aux dispositions du paragraphe 2 dc l’article 3 de l’annexe 2. 

b) Dans la confection de la blche, toute disposition des pikes donnant dcs 
garanties de s&urit6 suffisantes sera admise, B condition que l’assemblage soit 
realist5 conform&ment aux prescriptions de l’article 3 de l’annexe 2. 

2.3.6 a) Alinha 6, a, Whicules d annealuT coulissnnts 
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Des anneaux de fixation en m&al coulissant sur les barres mktalliques fix&es 
aux vthicules sont acceptables aux fins du prgsent paragraphe (voir croquis no 2 
joint B la prksente annexe) B condition : 
a) Que les barres soient fix6es au vthicule A des intervalles maximaux de 60 cm, de 

telle man&e qu’on ne puisse les enlever et les remet&e en place saris Iaisser de 
traces visibles; 

b) Que les anneaux soient faits d’une double boucle ou pourvus d’une barre 
centrale et qu’ils soient fabriquks d’une seule pike saris soudure; 

c) Que Ia biche soit fixee au vbhicule d’une faGon qui satisfasse strictement a la 
condition t?noncee B I’alinka a de l’article premier de l’annexe 2 h la pr&ente 
Convention. 
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2.3.6 b) 

2.3.9 

2.3.11 a) 

2.3.11 c) 
2.3.11 c)-1 

2.3.11 4-2 

3 

3.0.17 

Alit&a 6, b, Bciches attach&es de maniPre permanente 
Lorsqu’un ou plusieurs bords de la b5che sont fixes de man&e permanente a 

‘la carrosserie du vehicule, la b&he sera maintenue par une bande ou des bandes de 
metal ou de tout autre materiau approprit, ancree 1 la carrosserie du vehicule par 
des dispositifs d’assemblage satisfaisant aux exigences de I’alinea a de la note 
2.2.1 a de la presente annexe. 

Paragraphe 9, C&bles de fekneture en acier Alec rime en textile 
Sont admissibles, au titre de ce paragraphe, les cables constituds par une Sme 

en mat&e textile entouree de six torons constitues uniquement de fils d’acier et 
recouvrant entitrement I’kte, B condition que le diametre de ces cables soit d’au 
moins 3 mm (sans tenir compte, Cventuellement, d’une gaine en mat&e plastique 
transparente). 
Alinka II. a, Rabat de tension des belches 

Sur de nombreux vebicules, Ia bkhe est munie a l’exterieur d’un rabat 
horizontal per& d’oeillets s’etendant le long de la paroi la&ale du dhicule. Ces 
rabats, appelts rabats de tension, sent destines a permettre de tendre la tiche a 
l’aide de cordes ou de dispositifs semblables. Ces rabats ont ttk utilises pour cacher 
des entailles horizontales pratiqutes dans les bftches, qui permettaient d’acctider de 
maniere illicite aux marchandises transportees dans le dhicule. C’est pourquoi il 
est recommande de ne pas autoriser l’utilisation de rabats de ce type. 11s peuvent 
&re remplaces par les dispositifs suivants : 
a) Rabats de tension d’un type semblable, fixes a l’interieur de la b&he; ou 
b) Petits rabats individuels per&s chacun d’un ceillet, fixes sur la face exterieure 

de la tiche et repartis a des intervalles tels qu’ils permettent de tendre la blche 
de man&e satisfaisante. 

Une autre solution, possible dans certains cas, consiste a Bviter I’utilisation des 
rabats de tension sur les bathes. 
Alin& II, c, LaniPre des bdches 

Les matieres suivantes sont considerees comme convenant pour Ia confection 
des lanieres : 
a) Cuir; 
b) Matieres textiles non extensibles, y compris le tissu plastifie ou caoutchoud, a 

condition qu’elles ne puissent &tre soudees ou reconstituees apres rupture sans 
kisser de traces visibles. En outre la mat&e plastique de recouvrement des 
lanieres sera transparente et sa surface sera lisse. 

Le dispositif faisant I’objet du croquis n” 3 joint a la presente annexe &pond 
aux prescriptions de la derniere partie du paragraphe 11 de l’article 3 de l’annexe 2. 
11 repond aussi aux prescriptions du paragraphe 6 de I’articIe 3 de l’annexe 2. 

ANNEXE 3 

Procpdure d’agrement 
1. L’annexe 3 dispose que les autorites competentes d’une Partie contractante 

peuvent dtlivrer un certificat d’agrement pour un vehicule fabrique sur le territoire 
de ladite Partie et que ce vdhicule ne sera soumis a aucune procedure d’agrement 
supplementaire dans le pays oh il est immatricul6, ou dans le pays oh son 
proprietaire est domicili6, selon le cas. 

2. Ces dispositions ne visent pas a limiter le droit que les autorites 
comp&entes de la Partie contractante ob le vehicule est immatricule, ou sur le 
territoire de laquelle son proprietaire est domicilie, ont d’exiger la presentation d’un 
certificat d’agrement, soit a I’importation, soit ulterieurement a des fins likes a 
l’immatriculation ou au controle du vehicule ou a des formalites analogues. 
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3.0.20 ProcPdure d’annotation du certificat d’agrkment 
Pour annuler une mention relative 2 des dCfectuositCs lorsque le vkhicule aura 

6t6 remis dans un Ctat satisfaisant, il suffira d’apposer, dans la rubrique no 11 
pr6vue 21 cet effet, la mention ctD&fectuositts r6parkes*, le nom, la signature et le 
cachet de I’autoritC compEtente inttresske. 
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Lame de 
charnike 

Plaque 
mgtallique 
taraudde 

Tdte de bou 
vis 
entihrement 
compl'etement akform6e 

Charni’ere 

TOU35llO!l 
partie pi-i 

plaaue de fixation 

;% ue 
arau Be % 
,Isolation 

TBte de vis de fixation compl&tement 
ddformge par soudage, inaccessible 
quend la Porte est scelle'e. 

(2) T&e de boulon ou dpvis de fixation 
compfitement d6formee par soudege. 

Pispositif de scellement douanier 
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CROQUIS NO 2. v6HICULES Bk&S ii ANNEAUX COULISSANTS 

C&ble de fixation -_-_--_- ----..-- 
Dew&me variant@ : / 

I’ /’ II 

Points de fixation de la bane 
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cROQUrSN" 3. EXEMPLE DE DIWOSITI~;DE FERMETURE D'LJNE BACHE DEV&ICULE 

Le dispositif reproduit ci-dessous r&pond aux prescriptions du demier alinga du paragraphe 11 
de l’article 3 de l’annexe 2. II rkpond aussi aux prescriptions du paragraphe 6 de I’article 3 de 
I’annexe 2. 

C$ble de fermeture 

Barre 

Anneau de fixation \ 

Partie de b&he 

Oeillets r \I i 

tallique, riv6e 
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CROQUIS NO 4. DISPOSITIFDE FERMETURED'UNEB~HE 

Le dispositif reproduit ci-dessous rkpond aux prescriptions de I’alinka a du paragraphe 6 de 
l’article 3 de l’annexe 2. 

Anneau ae 
fixation 

C&ble de 
fermetuze 

embruze en fer 
Plancher 
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ANNEXE7 

ANNEXE RELATIVE A L'AGRkMENT DES CONTENEURS 

PREMIhE PARTIE. RBGLEMENT SUR LES CONDITIONS TECHNIQUES APPLICABLES 
Aux CONTENEURS POUVANT I~TRE ADMIS AU TRANSPORT INTERNATIONAL 
SOUS SCELLEMENT DOUANIER 

Article premier. PRINCIPES FONDAMENTAUX 

Seuls pourront &tre agr&s pour le transport international de marchandises sous scellement 
douanier les conteneurs construits et amenages de telle faGon : 
a) Qu’aucune marchandise ne puke Ctre extraite de la partie scellke du conteneur ou y Ctre 

introduite saris laisser de traces visibles d’effraction ou sans rupture du scellement douanier; 
b) Qu’un scellement douanier puisse y &tre apposC de manikre simple et efficace; 
c) Qu’ils ne comportent aucun espace cacht permettant de dissimuler des marchandises; 
d) Que tous les espaces susceptibles de contenir des marchandises soient facilement accessibles 

pour les visites douanibres. 

Article 2. STRUCTURE DES CONTENEURS 

1. Pour repondre aux prescriptions de I’article premier du prksent Rkglement : 
a) Les 6lCment.s constitutifs du conteneur (parois, plancher, portes, toit, montants, cadres, 

traverses, etc.) seront assemblts soit au moyen di dispoiitifs ne p&vant &re enlevCs et remis en 
date de I’ext&ieur sans laisser de traces visible& soit selon des mkthodes ayant pour effet de 
Eonstituer un ensemble ne pouvant etre modifik sans Iaisser de traces visible& Si ies parois, le 
plancher, les portes et Ie toit sont constitks d’tlCments divers, ces kltments devront rkpondre aux 
memes prescriptions et &tre suffisamment rksistants. 

b) Les portes et tous autres sys3mes de fermeture (y compris les robinets, trous d’homme, 
flasques, etc.) comporteront -tin dispositif permettant l’apposition d’un scellement douanier. Ce 
dispositif ne devra pas pouvoir &re enlevC et remis en place de I’extCrieur sans laisser de traces 
visibles ni la porte ou la fermeture &tre ouverte sans rompre le scellement douanier. Ce dernier sera 
protCgC de maniere adequate. Les toits ouvrants seront admis. 

c) Les ouvertures de ventilation et d’kcoulement seront munies d’un dispositif empkhant 
d’avoir acc&s % l’inttrieur du conteneur. Ce dispositif ne devra pas pouvoir &tre enlevt! et remis en 
pIace de I’extkrieur sans laisser de traces visibles. 

- _ 

2. Nonobstant les dispositions de I’alinba c’ de I’article premier du prksent Rkglement, les 
&ments constitutifs du conteneur qui, pour des raisons pratiques, doivent comporter des espaces 
vides (par exemple, entre les cloisons d’une paroi double) seront admis. Afin que ces espaces ne 
puissent Ctre utilisCs pour y dissimuler des marchandises : 
i) Le rev&tement interieur du conteneur ne devra pas pouvoir &re d&montC et remis en place sans 

laisser de traces visibles; ou 
ii) Le nombre desdits espaces devra Ctre r6duit au minimum et ces espaces devront Otre aisement 

accessibles pour Ies visites douani&es. 

Article 3. CONTJZNEURS REPUABLES ou DiMONTABLES 

Les conteneurs repliables ou demontables seront soumis aux dispositions de I’article premier et 
de I’article 2 du prkent Rkglemenf; au surplus, ils devront comporter un systeme de verrouillage 
bloquant les diverses parties une fols le conteneur monk5 Ce systsme de verrouillage devra pouvoir 
&re scellk par la douane lorsqu’il se trouvera B I’extCrieur du conteneur une fois ce dernier monk5 
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Article 4. CONTENEURS BACH& 

1. Les contcneurs bathes satisferont aux conditions de l’article premier ct des articles 2 et 3 du 
present Reglement dam la mesure ou elks sont susceptibles de leur Etre appliquees. 11s seront en 
outre conformes aux dispositions du present article. 

2. La blchc sera soit en forte toile, soit en tissu recouvert de mat&e plastique ou caoutchoutt, 
non extensible et suffisamment resistant. Elle sera en bon ttat et confectionnec de man&e qu’une 
fois place le dispositif de fcrmeture on ne puisse avoir acces au chargement sans laisser de traces 
visibles. 

3. Si la blche est faite de plusieurs pieces, les bords de ces pieces seront replies I’un dans 
l’autre et assembl6s au moyen de deux coutures eloignees d’au moins 15 mm. Ces coutures seront 
faites conformement au croquis no 1 joint au present Reglement; toutefois, lorsque, pour certaines 
parties de la bathe (telles que rabats A I’arritre et angles renforces), il n’est pas posstble d’assembler 
les pieces de cettc faron, il suffira de replier le bord de la partie supCiieure et de faire les coutures 
conformement au croquis n” 2 joint au present Reglement. L’une des coutures ne sera visible que de 
l’interieur et la couleur du fil utilise pour cette couture devrd @tre de couleur nettement differente de 
la couleur de la b&he ainsi que de la couleur du fil utilise pour I’autre couture. Toutes les coutures 
seront faites si la machine. 

4. Si la bkhc est en tissu rccouvert de mat&e plastique et faite de plusicurs pieces, ces pikes 
pourront egalement &tre assemblees pdr soudure conforrkment au croquis no 3 joint au iresent 
Rtalement. Le bord dune niece recouvrira le bord de l’autre sur une largeur d’au moins 15 mm. La 
f&on des pieces scra ass&e sur toutc cette largeur. Le bord exterieur d’asscmblage scra recouvert 
dun ruban de matiere plastique, dune largeur d’au moins 7 mm, qui sera fix6 par Ie m&me pro&de 
de soudure. I1 sera imprime sur ce ruban, ainsi que sur une largeur d’au moins 3 mm de chaque c&6 
de celui-ci, un relief uniforme et bien marque. La soudure sera faite dc telle man&e quc les pieces 
ne puissent Ctre sbpar6es. puis reassemblecs, sans laisser de traces visibles. 

5. Les raccommodages s’effectueront selon la methode illustree au croquis no 4 joint au 
pr6scnt Reglement, les bords seront replies l’un dans I’autre et assembles au moyen de deux 
couturcs visiblcs et distantes d’au moins 1.5 mm: la couleur du fil visible de I’interieur sera differente 
de cellc dy fil visible de I’exttkieur et de celle de la blche; toutes les coutures seront faites a la 
machine. Lorsque lc raccommodage dune bathe endommagte prEs des bords doit etre opere en 
remplasant la partie abPmfe par une piece, la couture pourra aussi s’effectuer conformkment aux 
prescriptions du paragraphe 3 du present article et du croquis no 1 joint au pr6sent Reglement. Les 
raccommodages des bkhes en tissu recouvert de matiere plastique pourront Cgalcment &trc effectues 
suivant la mdthode d&rite au paragraphe 4 du present article mais, dans ce cas, la soudure devra &tre 
effectuee sur les deux faces de la bathe, la piece &ant paste sur la face interne. 

6. a) La b&he sera fixee au conteneur de facon a repondre strictemcnt aux conditions des 
alintas n et b de I’article premier du present Reglement. La fermeture en scra assuree par : 
i) Des anneaux metalliques apposes au conteneur; 
ii) Des millets menages dans le bord de la bathe; 

iii) Un lien de fermeture passant dans les anneaux par-dessus la bkhe et restant visible de 
l’extkieur sur toute sa longueur. 

La bkhe recouvrira des elements solidcs du conteneur sur une distance d’au moins 2.50 mm mesuree 
a partir du centre des anncaux de fixation, sauf dans les cas oh Ie systtme de construction du 
conteneur empecherait par lui-meme tout acds aux marchandises. 

b) Lorsque le bord dune bflche doit Btre attache de man&k permanente au conteneur, 
l’assemblage sera continu et realise au moyen dc dispositifs solides. 

7. L’intervalle entre les anneaux et entre les millets ne dtpassera pas 200 mm. Les ceillets 
seront renforces. 

8. Seront utilists comme liens de fcrmeture : 
a) Des cables d’acier dun diametre d’au moins 3 mm; ou 
b) Des cordes de chanvre ou de sisal dun diametre d’au moins 8 mm, entourees dune gaine en 

matiere plastique transparente non extensible. 
Lcs cables pourront Btrc entoures d’unc gainc en mat&e plastique transparcnte non extensible. 
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9. Chaque cible ou corde devra Ctre d’une seule pike et muni d’un embout de m&al dur It 
chaque extr&nS. Le dispositif d’attache de chaque embout metallique devra comporter un rivet 
creux traversant le clble ou la corde et permettant le passage du fil ou de la bande du scellement 
douanier. Le clble ou la corde devra rester visible de part et d’autre du rivet creux, de fagon qu’il 
soit possible de s’assurer que ce cPble ou cette corde est bien d’une seule pike (voir le croquis n” 5 
joint au present Rgglement). 

10. Aux ouvertures servant au chargement et au dkhargement pratiquees dans la bkhe, les 
deux bords de la blche chevaucheront l’un sur l’autre de facon suffisante. En outre, leur fermeture 
sera assurke par : 
a) Un rabat cousu ou soudk conformt!ment aux paragraphes 3 et 4 du prCsent article; 
b) Des anneaux et des ceillets satisfaisant aux conditions du paragraphe 7 du pr&ent article; et 
c) Une lani&e faite d’une matitre approprike, d’une seule pike et non extensible. d’au moins 

20 mm de largeur et 3 mm d’epaisseur, passant dans les anneaux et retenant ensemble les deux 
bords de la b&he ainsi que le rabat; cette lanitre sera fixCe B I’inttrieur de la Ache et pourvue 
d’un Qillet pour recevoir le clble ou la corde vise au paragraphe 8 du present article. 

Lorsqu’il existe un dispositif spCciaI (chicane. etc.) empkhant d’avoir acc&s au chargement sans 
laisser de traces visibles, un rabat ne sera pas exigC. 

11. Les marques d’identification devant figurer sur le conteneur. ainsi que la plaque 
d’agrement pr&ue & la deuxiime par-tie de la prkente annexe. ne devront en aucun cas &tre 
recouvertes par la biiche. 

Article 5. DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Seront autorisks jusqu’au le’ janvier 1977 les embouts qui sont conformes au croquis no 5 joint 
au prkent Rtglement, mCme si Ieur rivet creux, d’un mod& agr& anttrieurement. a une ouverture 
dont Ies dimensions sont inferieures & celles qui sont indiqutes sur ledit croquis. 
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PREMIERE PARTIE, CROQUIS NO 1. BkIiE FAITE DE PLUSIEURS P&ES 

Assemblage par couture 

1978 

Vue de 1'extGxiew 

Couture. 

Vue de l'intdrieur 

Coupe a-a' 

Couture 8. double repli 

Couture 
Couture (fil de couleur 

diff&ente de celle 
de la b&he et de 
celle de l’autre 
couture) 

moins 
Fil visible de l'intdrieur 
seulement et de couleur 
diffdrente de celle de la 
b&he et de celle de 
l'autre couture 
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PREMIkRE PAPSIE, CRoQUIS N" 2. B~HE FAITE DE PLUSIEURS P&ES 

Couture d’nngle 

Vue de 
11ext6rieur 

Vue de 
l'int&ieur 

\ 
Couture (fil de couleur diffe'rente 

Vue de de celle de la bbhe et de celle de 
l'int&ieur - f 'autre 

Coupe a-al 

l'autre couture enviror 

NOTE. Les coutures d’angle effectuaes selon la methode illustr6e par Ic croquis no 2~1 de 
I’annexe 2 B la prCsente Convention sont tgalement admises. 
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F%EM&RE PAKIIE, CROQUIS r+3. B~HE FAITE DE PLUSIEURS PISCES 

Assemblage par soudure 

Vue de 
lText&d.eur 

i Coupe a-al i 
i i 

Ruban de matikre plastique 

Coupe a-al 

Les totes sont 
en millim5tres 

Vue de 
l'int&ieu32 
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PR&&& iW?rre, ckWju1s P4. RACCOMMODAGE DE LA BACHE 

Vue de 
11ext6rieur 

I -_--_----m __________ ,J 

Vue de 
l'int6rieur 

a 

Coupe ,-,1-. (. i i 1 -: 

15 mm &I mobs 

> Coutures 

Intc'rieur 

_ 
* Leb fils visibles dr I’inthricur devront Grrr de coukur diff&rntr de celle dn fila vibiblrs da I’wt~rieur et de cellr de la 

bkhe. 
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PREM&RE PARTIE, CROQUIS No 5. SP~MEN D’EMBOUT 

Rivet creux pour le passage de la ficelle ou de 
la bade du scellement douanier (dimensions 
minimales de l'ouverture : largeur 3 mm, 
longueur 11 mm) 

Vue lathale : Redo 

corde 

rre 

Trou pour la fermeture 
par le trsnsporteur 

2. Vuc latbrale : Verso 
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DEUXIkME PARTIE. PROCtiDURES RELATIVES A L’AGRBMENT DES CONTENEURS 
SATISFAISANT AUX CONDITIONS TECHNIQUES PRl%‘UES A LA PREM&RE PARTIE 

GhZralitt!s 
1. Les conteneurs peuvent &tre agr&s pour le transport de marchandises sow scellement 

douanier : 
a) Salt au stade de la fabrication, par type de construction (prockdure d’agrkment au stade de la 

fabrication); 
b) Soit B un stade postkrieur 1 la fabrication, individuellement ou pour un nombre d&ermine de 

conteneurs d’un m&me type (proctdure d’agrkment ?I un stade postkrieur 2 la fabrication). 

Dispositions communes aw deux pro&dures d’a&ment 
2. L’autoritk compttente qui pro&de it l’agrgment delivrera au demandeur, aprks agrkment, un 

certificat d’agrdment valable, selon le cas, pour une sCrie illimitke de conteneurs du type agrtt ou 
pour un nombre d&erminC de conteneurs. 

3. Le bkkficiaire de l’agrkment devra apposer, avant utilisation pour le transport de 
marchandises sous scellement douanier. une plaque d’agrement sur le ou les conteneurs agr&s. 

4. Laplaque d’agrkment devra &tre fixCe a demeure, a un endroit oti elle soit nettement visible 
et B c&5 de toute autre plaque dklivrie B des fins officielles. 

5. La plaque d’agrkment, conforme au mod&le n” I reproduit i I’appendice I de la pr&ente 
partie, sera constituCe par une plaque de m&al mesurant au moins 20 cm sur 10 cm. Elle portera sur 
sa surface gravees en CWIX ou.en relief, ou autrement inscrites de man&e a &tre lisibles en 
permanence, les indications ci-apr&s exprimCes au moins en franqais ou en anglais : 
4 
b) 

4 
4 

La mention gAgr& pour le transport sous scellement douaniew; 
Le nom du pays oti le conteneur a &? ag&, soit en toutes lettres, soit au moyen du signe 
distinctif utilisC pour indiquer le pays d’immatriculation des vkhicules automobiles en 
circulation rout&e internationale et le numko du certificat d’agrkment (chiffres, lettres, etc.), 
ainsi que I’anke de l’agrkment (par exemple aNL/26/73, signifie : Pays-Bas, certificat 
d’agrkment 26, dClivr& en 1973); 
Le numero d’ordre du conteneur, attribut par le constructeur (numkro de fabrication); 
Si le conteneur a Ctt agr& par type de construction, les numeros ou lettres d’identification du 
type du conteneur. 
6. Si un conteneur ne satisfait plus aux conditions techniques prescrites pour son agrgment, il 

devra, avant de pouvoir &tre utilisC pour le transport de marchandises sous scellement douanier, &tre 
remis dans I’&tat qui lui avait valu l’agrkment, de man&e a satisfaire & nouveau a ces conditions 
techniques. 

7. Lorsque les caractkristiques essentielles d’un conteneur sont modifikes, ce conteneur ne 
sera plus couvert par l’agrkment accordi et devra Ctre agrt% de nouveau par I’autorid compttente 
avant de pouvoir &re utilisk pour le transport de marchandises sous scellement douanier. 
Dispositions particuli&es ci I’agrPment par ype de construction au stade de la fabrication. 

8. Lorsque les conteneurs sont fabriquks en sCrie selon un m&me type de construction, le 
constructeur pourra demander l’agrement par type de construction h l’autoritt comp&ente du pays 
de fabrication. 

9. Le constructeur devra indiquer, dans sa demande, les numeros ou les lettres d’identification 
qu’il attribuk au type de conteneur dont il demande l’agrkment. 

10. Cette demande devra &tre accompagnke de plans et d’une spkification dttaillke de la 
construction du type de conteneur B agreer. 

11. Le constructeur devra s’engager par krit : 
a) A p&enter a I’autoritk compktente ceux des conteneurs du type en cause qu’elle desire 

examiner; 
b) A permettre B I’autorite competente d’examiner d’autres unit& B tout moment au tours de la 

production de la skie du type consid&& 
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c) A informer l’autorite competente de toute modification des plans ou des sp&if$ations, quelle 
qu’en soit l’importance, avant d’y donner suite; 

d) A porter sur les conteneurs en un endroit visible, en plus des marques prbvues sur la plaque 
d’agrkment, les num&os ou lettres d’identification du type de construction, ainsi que le numcko 
d’ordre de chaque conteneur dans la sdrie du type consid& (numk-o de fabrication); 

e) A tenir un &at des conteneurs fabriquks selon le type agr%. 
12, L’autoritC compCtente indiquera, le cas CchCant, les modifications B apporter au type de 

construction p&u pour pouvoir accorder l’agrgment. 
13. Aucun agrkment par type de construction ne sera accord.5 sans que Pautorite compitente 

ait constat& par I’examen d’un conteneur ou de plusieurs conteneurs fabriquEs scion ce type de 
construction, que les conteneurs de ce type satisfont aux conditions techniques prescrites B la 
premike partie. 

14. Lorsqu’un type dc contencur est agkf, ii scra d&w.! au demandeur un seul ccrtificat 
d’agrkment conforme au modMe no II reproduit B I’appendice 2 de la prksente partie et valable pour 
tous les conteneurs qui seront construits conformement aux spkifications du type agr&. Ce 
certificat autorise le constructeur & apposer, sur chaque conteneur de la sCrie du type, la plaque 
d’agtiment du modble d&rit au paragraphe 5 de la prksente partie. 
Dispositions particuliPres ci I’agrhent h un stade posthieur d la fabrication 

15. Lorsque I’agrement n’a pas CtC demand6 au stade de la fabrication, lc propri&aire, 
I’exploitant ou le reprksentant de l’un ou de l’autre pourront demander I’agriment 1 I’autoritk 
compktente B laquelle il leur est possible de pr&enter le conteneur ou les conteneurs qu’ils dbirent 
faire agreer. 

16. Toute demande d’agrbment soumisc dans le cas p&u au paragraphe 15 de la pr&ente 
partie devra indiquer le numko d’ordre (numCro de fabrication) port& sur chaque conteneur par le 
constructeur. 

17. L’autorik! competentc procddera & l’inspection d’autant de conteneurs qu’elle le jugera 
nkcessaire et delivrera, apt-& avoir constat. que ce conteneur ou ces conteneurs satisfont aux 
conditions techniques indiquees S la premikre partie, un certificat d’agrkment conforme au modkle 
no III reproduit 5 l’appendice 3 de la pr&ente partie et valable uniquement pour le nombre de 
conteneurs agr&s. Ce certificat, qui portera le numCro ou les numtros d’ordre du constructeur du 
conteneur ou des conteneurs auxquels il se rapportc, autorisera le demandeur ;i apposer sur chaque 
conteneur agr& la plaque d’agrbment pr&ue au paragraphe 5 de la prisente partie. 
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MODULE w I. PLAQUE D’AGR~MENT 

(Version anglaise) 

==200 INn - 

APPROVED FOR TRANSPORT 
UNDER CUSTOMS SEAL 

N L/26/73 

TYPEY MANUFACTURERf No 
. . . . . . . . . . . . . . . . 0~ T”E C(‘,,,,TA,NER . . . . . . . . . . . . . . . . 

Plaque m6talli&e Paroi du conteneur 
* Seulement en cas d’agtiment par type de construction. 
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APPENDICE 2 DE LA DEUXIBME PARTIE 

MODULE NO II. CONVENTION DOIJANI~RE RELATIVE AU TRANSPOW INTERNATIONAL 
DE MARCHANDISES SOUS LE, COUVERT DE CARNETS TIR (1975) 

CERTIFICAT D’AGRkMENT PAR TYPE DE CONSTRUCTION 

1. Numdro du certificat* . . . . . . . . . . . ..I.............................I.....II..... 
2. 11 est certifik que le type de conteneur dtcrit ci-apr&s a Ctb agr& et que les conteneurs construits 

d’aprss ce type peuvent &tre admis pour le transport des marchandises sous scellement douanier. 
3. Genre du conteneur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..I....... 
4. Num&ro ou Iettres d’identification du type de construction . . . . . , . . , . . . . . . . . . I . . . . . . 
5. Numkro d’identification des plans de construction ,..,.,.,,,.....,........I........ 
6. NumCro d’identification des spkifications de construction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
7. Tare ,.,...,.,,.....,,,,....,,...............,......,I............I......... 
8. Dimensions extkrieures, en cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . ,. . . . . . . . 
9. Caractkistiques essentielles de construction (nature des matCriaux, genre de construction, 

etc.) . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
10. Le prtkent certificat est valable pour tous les conteneurs construits conformkment aux plans et 

specifications vists ci-dessus. 
11. Delivrb a ..,,..,.................,......I.,.....,....I...................... 

(nom et ndresse dtc constrte?ur) 
qui est autorist & apposer une plaque d’agrbment sur chaque conteneur du type agr& construit 
par ses soins. 
A ..*.*..*....................*.**, le ..+............*................ 19 . . 

(lieu) (date) 

Par . . . . . . . . , . . . . . . . . . * ., 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...*. s...................... 
(signature et cachet dt l’orgattisntion ou do senk-e 6tnmetteur) 

(Voir avis au verso) 

AVIS IMPORTANT 

(Paragraphes 6 et 7 de la deuxi&ne partie de I’annexe 7 de la Convention douaniPre 
relative au transport international de marchandises sous earnets TIR, 1975) 

6. Si un conteneur ne satisfait plus aux conditions techniques prescrites pour son agrkment, il 
devra, avant de pouvoir ttre utilisk pour le transport de marchandises sous scellement 
douanier, Ctre remis dans l’ktat qui lui avait valu l’agrkment, de manike & satisfaire il nouveau 
& ces conditions techniques. 

7. Lorsque les caractkristiques essentielles d’un conteneur sont modifikes, ce conteneur ne sera 
plus couvert par I’agrement accord6 et devra Etre agr% de nouveau par I’autoritt? competente 
avant de pouvoir ttre utilist pour le transport de marchandises sous scellement douanier. 

_. 
* Indiquer les~lettres et-les chiffres qui seront appas& SUT la plaque d’ilgrbment (voir alinta b du pamgraphe 5 de la 

deuxieme partie de I’annexe 7 & la Convention douanik relative au vansport intemntional de mwchandises sous le couvert de 
carnets TIR, 1975). 

Vol. 1079. I-16SlO 
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APPENDICE 3 DE LA DEUXIkME PARTIE 

MODULE NO III. CONVENTION DOUANI~RE RELATIVE AU TRANSPORT INTERNATIONAL 
DE MARCHANDISES SOW LE COUVERT DE CARNETS TIR (1975) 

CERTIFICAT D’AGRkMENT 
ACCORD& A UN STADE POST&RIEUR A LA FABRlCATION 

Numkro du certificat* ..,................................................I..... 
11 est certifi6 que le(s) conteneur(s) ci-apr&s a (ont) ttk agr%(s) pour lc transport de marchandises 
SOUS scellement douanier. 
Genre du (des) conteneur(s) . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . , . , . , . . . . . 
Numero d’ordre attribd au(x) conteneur(s) par le constructeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..I........................................ 
Dimensions exttkieures, en cm . . . . . . . *. .*,.,...........,.......,.,.....*........ 
Caracttkistiques essentielles de construction (nature des matkriaux, genre de construction, 
etc.) . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..I....................... 
D&vu5 5 .,,.......,..................................,.........,......... . . . 

(nom et adresse drr demandeur) 
qui est auto&& & apposer une plaque d’agrbment sur le(s) conteneur(s) indiqu@) ci-dessus. 
A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le . . . ..*...**..................... 19 ..* 

(lieu) (dare) 

Par . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,*....,,.....,.................. 
(signature et cachet de ~organisation ou du service Pmetteur) 

(Voir avis au verso) 

AVIS IMPORTANT 

(Paragraphes 6 et 7 de la dewSme partie de l’annexe 7 de la Convention douani&re 
relative au transport international de marchandises SONS carnets TIR, 1975) 

6. Si un conteneur ne satisfait plus aux conditions techniques prescrites pour son agrkment, il 
devra, avant de pouvoir Ctre utilisC pour le transport de marchandises sow scellement 
douanier, &tre remis dans 1’Ctat qui lui avait valu l’agrbment, de man&e 2 satisfaire a nouveau 
& ces conditions techniques. 

7. Lorsque les caractkistiques essentielles d’un conteneur sont modifites, ce conteneur ne sera 
plus couvert par I’agrkment accord6 et devra &re agr& de nouveau par I’autoritt compctente 
avant dc pouvoir &re utilise pour le transport de marchandises sous scellement douanier. 

I  I  

* Indiqucr 1e.s lettres et les chiffres qui seront apposb sur la plaque d’agr6ment (voir alin& b du paragnphe 5 de Ia 
deuxikme partie de l’annexe 7 B la Convention douanike rclativo au transport international de marchandises sous le couvcrt de 
catnets TIR, 1975). 

vol. 1079, I-16510 
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TROISI6ME PAKI’IE. NOTES EXPLICATIVES 

1. Les notes explicatives relatives ti I’annexe 2 figurant & l’annexe 6 de la prksetlte Convention 
s’appliquent mutatis mutandis aux conteneurs agr&% pour le transport sous scellement douanier en 
application des dispositions de la prkente Convention. 

2. Premifke partie, article 4, paragraphe 6, alintfa a. Le cmquis jghit B la pr6sente troisi&me 
partie donne un exemple de systeme de fixation des Aches autour des ferrures de coin des 
conteneurs, acceptable par la douane. 

3. Deuxi~mepartie, paragraphe 5. Si dew conteneurs b&h&, agr&ts pour le transport sous 
scellement douanier, ant Ctk combin& de telle sorte qu’ils constituent un seul couteneur recouvert 
d’une seule b&he et satisfaisant aux conditions de transport sous scellement douanier, il ne sera pas 
exigc? de certificat d’agrkment distinct ou de plaque d’agrkment distindte pour cet ensemble. 

Vol. 1079, I-16510 
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ANNEXE 8 

COMPOSITION ET RBGLEMENT INTfiRIEUR DU COMITti DE GESTION 

Article premier: i) Les Parties contractantes sont membres du Comite de gestion. 
ii) Le Comite peut decider que les administrations compktentes des Etats vises au paragraphe 1 

de Particle 52 de la presente Convention qui ne sont pas Parties contractantes ou des representants 
d’organisations internationales peuvent, pour les questions qui les inttkessent, assister a ses sessions 
en qualitk d’observateurs. 

Article 2. Le Secrktire general de l’organisation des Nations Unies fournit au Comite des 
services de secr&ariat. 

Article 3. Le Comite pro&de, B sa premiere session de chaque an&e, a l’election de son 
President et de son Vice-President. 

Article 4. Le Secretaire g&t&al de I’Organisation des Nations Unies convoque le Comite, 
sous les auspices de la Commission economique pour I’Europe tous les ans, ainsi que sur la 
demande des administrations compttentes d’au moins cinq Etats qui sont Parties contractantes. 

Article 5. Les propositions sont mises aux voix. Chaque Etat qui est Partie contractante 
represent5 B la session dispose dune voix. Les propositions autres que les amendements 21 la 
presente Convention sont adoptees par le Comite a la majorit des suffrages exprimes par les 
membres presents et votants. Les amendements B la presente Convention, ainsi que les decisions 
vi&es aux articles 59 et 60 de la preset& Convention, sont adopt& 1 la major% des deux tiers des 
suffrages exprimes par les membres presents et votants. 

Article 6. Un quorum d’au moins la moitit des Etats qui sont Parties contractantes est 
n&essaire pour prendre les decisions. 

Article 7. Le ComitC adopte son rapport avant la cloture de sa session. 
Article B. En l’absence de dispositions pertinentes dans la presente annexe, le Reglement 

int&ieur de la Commission tcouomique pour 1’Europe est applicable sauf si le ComitC en decide 
autrement. 

/ 

W. 1079, I-16510 

Administrator
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